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USTAV vV oLoMouUCI

Magistrat mésta Olomouce
odbor pamatkové péce

Hynaisova 10
779 00 Olomouc

Vas dopis &j. / sp.zn.: SMOL/001614/2025/OPP/Ka // S-SMOL/557914/2024/0OPP
Ze dne / doruc¢eno dne: 2.1.2025 / 2.1.2025

Nase ¢j.: NPU-391/292/2025

Vyfizuje: Mgr. Ondrej Belsik

Spisovy znak: 82.1

Olomouc 22. 1. 2025

Olomoug, ul. Denisova, parc. ¢. 13, 39, 141, 254, 455, 456, 457, 458 a 459, k. u. Olomouc-mésto a
spole¢ensky dim manzel& Donathovych, KP rej. €. 45849/8-3123 USKP CR, ul. Denisova ¢. 824/47,
parc. ¢. st. 141, k. . Olomouc-mésto; MPR Olomouc, rej. €. 1031 USKP CR.

Pisemné vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péce k zZadosti podle § 14 odst. 4 zakona

vewvs

€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pfedmét Zadosti:

Zadost ve véci ,pfistavby SEFO a souvisejici rekonstrukce stdvajici budovy MUO, Denisova ul. & o. 47,
C. p. 824, parc. €. 13, parc. C. 39, parc. . 141, parc. €. 254, parc. €. 455, parc. ¢. 456, parc. ¢. 457, parc.
C. 458, parc. C. 459, vse v k.u. Olomouc-mésto, obec Olomouc”.

Prilohy zadosti:

- kopie Zadosti o vydani zavazného stanoviska; projektova dokumentace Pristavba SEFO a souvisejici
rekonstrukce stdvajici budovy MUO, 11/2024, dokumentace pro spoleéné povoleni; zpracovatel:
Sépka architekti, Heyrovského namésti 7, 162 00 Praha 6.

Popis zamyslenych praci:

Pfedmétem predloZené Zadosti je zdmér dostavby proluky situované zapadné od objektu Muzea
uméni Olomouc ul. Denisova ¢. 824/47, vzniklé po demolici pétice dom( ve % 20. stoleti, a dale s tim
souvisejici zamér rekonstrukce ¢asti interiérd samotného objektu ul. Denisova ¢. 824/47, a to za
ucelem vybudovani tzv. Stfredoevropského féra Olomouc. Sou¢dasti zaméru tedy neni pouze dostavba
proluky, ale také demolice novodobého kfidla depozitard, vybudovani propojovaciho kréku mezi
stavajici budovou MUO a novostavbou SEFO (ve dvorni ¢asti MUOQ), dale vybudovani strojovny
v podzemni dvorni ¢asti MUO, vystavba kolektoru, zfizeni kotelny a vystavéni zdénych kominl ve
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dvorni ¢asti MUO, Upravy interiérQl a dvorni fasady zdpadniho ¢asti hlavni budovy MUO (zfizeni
vytahu, zfizeni vstupni haly v pfizemi, Uprava stévajicich vystavnich prostor( a zfizeni lektorského
ateliéru ve 2. patfe a Upravy v pldni vestavbé/mansardé), Upravy interiér( v prostorech byvalého
divadla hudby v ptizemi hlavni budovy (jevisté a zkuSebny) a terénni Upravy pfi ulici Kaceni
k vytvoreni plochy pro parkovani a vjezd zasobovani.

Zpracovatel projektové dokumentace vyslovné uvadi, Ze soucasti této dokumentace neni zamér
realizace zemnich vrtli pro tepelné cerpadlo, zamér vybudovani nové trafostanice a zamér tprav
parkanu (véetné obnovy obou hradebnich zdi). Tyto prace maji byt predmétem jiného stavebniho
fizeni.

Novostavba Stfedoevropského féra je pojata jako hmota péti dilcich, vzdjemné funkéné i
komunikaéné provazanych objektd o dvou podzemnich a o jednom aZ dvou nadzemnich podlaZich,
pficem? nadzemni ¢ast staveb ma v celé délce dosahovat a7 do vygky cca 19 m od UT v ul. Denisové.
Ve dvou objektech (1. a 5.) maji byt realizovany vestavby ve formé tzv. domu v domé. Rozdilna délka
jednotlivych modulll vychazi z jejich funkéniho urceni. VSechny prostory maji vrchni osvétleni
doplnéné na nékolika mistech okny s vyhledem jak do klidového prostoru zadniho dvora, ale i do
Denisovy ulice.

Specifickou soucasti novostavby maji byt dvé podzemni podlazi uréena jako provozni zdzemi.
Vzhledem k pfevySeni mezi Denisovou ulici a hradbou na severni hranici pozemku o vice nez 6 metr(
je moZné situovat sluzebni vjezd a zdsobovani z ulice Kaeni. Oba suterény sleduji konstrukéni
rozvrzeni pristavby nad povrchem a sahaji az k Denisové ulici. Ve druhém podzemnim podlazi budou
situovany do jednotlivych sekci sklady a depozitare. V tomto podlazi bude také umistén fotoateliér
prostupujici dvé urovné. V obou podzemnich podlaZzich se bude nachazet také badatelna. Vsechny
podzemni prostory budou propojeny pficné. Chodba je zakoncena vstupy do nové vytvorené
podzemni strojovny. Prvni podzemni podlazi ma podobné dispozi¢ni usporadani jako druhy suterén
s tim rozdilem, Ze zde bude situovana restauratorska dilna, kterd ma mit pfirozené osvétleni ze
severni strany a také pres anglicky dvorek.

Nové objekty maji navrZzenu konstrukci z pohledového 3D tiSténého betonu, ktery bude svétle
probarven (barevnost piskovce). Beton ma diky tomu ziskat specificky uslechtily charakter. Robotické
zpracovani betonu vytvofi horizontdlni strukturu, ktera bude plynule prechdzet i do zaoblenych hran
fasad. Suterénni prostory jsou navrieny za standardniho pohledového betonu. Pohledovy beton by
byl ve svétlém tonu s pfimési barviva. Samostatnou problematikou bude vrchni svétlik, umoziujici
pristup denniho svétla. V tomto misté bude také umisténo umélé osvétleni. UvaZzuje se s pojizdnou
provozni lavkou, ktera zajisti jak obsluhovatelnost pfi opravach a montazi reflektord, tak i moznost
udrzby ETFE félie a zastinéni svétliku. Vrchni osvétleni je doplnéno nékolika okny umozZiujicimi
propojeni exteriéru a interiéru. Format téchto otvord je volen 3x3 m a 6x3 m, pficemz jejich vyplIni
bude nedélené izolacni trojsklo.

Doplriky interiért budou reseny z mosazného plechu. Jedna se o dvere, zabradli, rdmy oken a pochozi
pororosty. Police, regaly, stoly nebo schodisté umisténé ve vstupni dvorané projektant uvazuje ze
svétlého dieva. VSechny prostory vcéetné nabytku by mély plsobit neutrdlné jako pozadi pro
vystavené artefakty.

V zadni ¢asti novostavby budou realizovany tzv. zahrady. Pfimo ze schodisté parkdnové terasy bude
mozné vstoupit do podzemni zahrady s geometrickymi télesy. Venkovni zahrada pak bude rozdélena
na jednotlivé parcely, které navazi na objemy péti lodi SEFO. Do parcely, pod kterou se budou
nachdazet geometrickd télesa, bude po vzoru vloZenych pater v samotnych stavbach umistén
betonovy ostrov, ktery bude obklopen vodou. Voda bude protékat i do spodniho patra po delSich
stranach, a tim se vrchni ¢ast propoji s podzemni zahradou. Atmosféra venkovni zahrady se na
jednotlivych parcelach bude stfidat. Kromé vody jsou zde dvé parcely s prevahou travnaté plochy se
stromy a jedna parcela bude mit vétsi zpevnénou betonovou plochu. Pravé tato parcela navazuje na
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prvni lod, kam je situovdna vstupni dvorana. Navstévnik tedy bude moci z Denisovy ulice projit pfes
vstupni dvoranu a dostat se tak schodistém nebo vytahem na parkanovou terasu a nasledné do
Kaceni ulice.

7V o

Soucasti predmétné akce je i demolice novodobého dvoupatrového kfidla depozitarl a technického
zazemi MUO. Kromé celkové demolice objektu depozitdfe MUO se Upravy historického objektu
skladaiji ze tfi hlavnich ¢asti. Dvorni kfidlo s novou kotelnou, jejiz zasahy do stdvajicich konstrukci jsou
minimalni. Dale se jedna o Upravy hlavni budovy MUO - jevisté a zkuSebna (1. NP) a nejvétsi zasahy
ve staré budové MUO se odehraji ve vstupni hale, kde se navrhuje odstranéni ¢asti délicich stén. Mél
by zde vzniknout jeden velky prostor, ktery vytvofi diky pilifim dvojtrakt.

V ramci stavajiciho hlavniho kfidla MUO dojde pfi Upravé vstupni haly (1.06) k doplnéni vytahu pro
bezbariérové zptistupnéni jednotlivych podlazi ve staré budové i v nové pristavbé. Nova pristavba
SEFO bude kromé osobo-nakladniho vytahu (k uzivani pro zaméstnance) opatfena osobnim stfednim
vytahem v ramci knihovny a studovny. Osobni vytah ve staré budové MUO bude hydraulicky pro
bezbariérové uzivani (3,2 t, 1250 x 1000 mm).

Soucasti nové pfristavby SEFO bude zdsobovaci vjezd z ulice Kaceni. V téchto prostorach je také
navrzeno 6 parkovacich stani pro zaméstnance (véetné jednoho stani pro imobilni). Ke vstupu a
vjezdu do této zasobovaci ¢asti bude slouZit nova branka, posuvna ocelova vrata. Rozhrani mezi ulici
Kaceni (parc. ¢. 116/43) a parcelou ¢. 13 ma pak byt dotvoreno novou pohledovou Zelezobetonovou
zdi do vysky 2 metrd.

Stavebné-konstrukéni feseni

Na zdkladé pozadavku objednatele jsou navrzeny konstrukce docasného zajisténi stavebni jamy,
které budou slouzit k zajisténi stability stén pfi vystavbé podzemnich ¢asti nové navrzeného objektu
SEFO. Konstrukce zajisténi je navrzena jako pfisazena s odstupem 50 mm a slouZici jako jednostranné
bednéni. Lic pazici konstrukce je navrZen s ohledem na minimalni uvazovany odstup vrtné soupravy
450 mm na osu vrtani od svislych prekdzek v Urovni vrtné roviny. Tato paZici konstrukce bude
provedena na zdpadni, jizni a vychodni strané pozemku. V severni ¢asti bude pfechod mezi terénem
a dnem vykopu feSen svahovanim. U paZeni podél stavajicich staveb se navrhuje plosné podchyceni
jejich zakladl pilifi tryskové injektaze k zamezeni deformaci, zesileni jejich zakladd a omezeni
prirdstk( zemniho tlaku na pazici konstrukce. Podchyceni bude provedeno tak, aby pata pilifl
tryskové injektaze sahala minimdalné do Urovné maximdalniho planovaného vykopu pred licem pazici
konstrukce, nebo bude ukonéeno na rozhrani ,zdravych” hornin. Skuteény rozsah praci nelze nyni
stanovit z dGvodu nepravidelnosti uloZeni jednotlivych geologickych vrstev a rozdilné udrovné
zakladovych spar jednotlivych budov, proto tento rozsah bude pfizplsoben skutecnému stavu
zjisténému pfi realizaci stavby. Pro samotné paZeni stavebni jamy je navriena metoda
mikrozaporového pazeni s do¢asnymi kotvami, v mistech potfeby doplnénd o prvky podchyceni
stdvajicich budov. V projektové dokumentaci se uvadi informace, Ze v jednotlivych mistech musi byt
porovnana skutecna uroven zakladovych spar s témi uvazovanymi v projektu a v pripadé zjisténych
odlisnosti se provede ovéreni a revize navrhu. Po provedeni tryskové injektdze a mikrozapor bude
vykop postupné odtéZovan na prvni kotevni Uroven. Nasledné budou provedeny docasné kotvy a po
uplynuti technologické pauzy 14 dni mohou byt kotvy napnuty. Po realizaci kotev a jejich napnuti
bude vykop postupné odtéZen na dalsi kotevni Uroven, resp. dno stavebni jamy za soucasného
provadéni vydrevy. Kotveni bude provadéno v pfislusnych drovnich a sklonech. Vrty pro kotvy budou
realizovany rotacné. Po dokonceni kazdého vrtu a jeho vycisténi bude vrt vyplnén cementovou
zalivkou a bude do néj osazen svazek kotevnich lan s injektazni trubkou. Pro zalivku i injektaz bude
pouzivdna smés z cementu v poméru c : v = 2,20 : 1. Po dobé cca 14 dni bude provedeno napnuti
kotev.

Realizace pilifa tryskové injektdze bude probihat z Urovné upraveného terénu vné objektu. Pres
stdvajici zdkladovou konstrukci bude proveden jadrovy pfedvrt a nasledné bude realizovan pilit
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tryskové injektaze. Pfi provadéni bude ovérena skute¢na Uroven zakladové spary stavajiciho objektu
a dle zjisténych hodnot budou Uklony a délky vrtli v pfipadé nutnosti korigovany.

Ve vychodni ¢asti pozemku byla archeologickym prizkumem ovéfena existence stavajici hradebni
zdi, kterd je pamatkové chranéna a nesmi dojit k jejimu poskozeni pfi stavbé. Predpokladany rozsah
je vyznacden v pldorysu, vyskové se predpoklada, Ze jeji zdkladova spara saha az pod uroven dna
planované stavebni jamy. Dle navrieného rozsahu nového objektu se predpoklada obnazeni
hradebni zdi z obou stran — sniZovani terénu musi probihat z obou stran témér zaroven, tak aby
nedoslo k situaci, kdy na hradebni zed plsobi nadmérny jednostranny zemni tlak. V pfipadé, Ze pfi
realizaci dojde ke zjisténi Urovné zakladové spdry hradebni zdi vySe, neZ je planovany vykop, bude
hradebni zed zajisténa metodou podezdéni tak, aby mohl byt vykop bezpecné proveden na
projektovanou Uroven.

V pfipadé spodni stavby se predpokladd zaloZeni na velkoprimérovych pilotdch vetknutych
minimalné 1 m do skalniho podloZi (piloty @ 90 cm a délky 6-10 m, v SZ ¢asti aredlu se pocita s pilotami
délky az 17 m) v kombinaci s ploSnym zaloZenim na zakladové desce a zakladovych pasech. Zakladova
deska je uvaZzovana tloustky minimalné 60 cm. V misté sténovych pilifd bude nutné zakladovou desku
zesilit minimalné na 100 cm, aby byla deska dostate¢né tuhd a umoznila prenést do podlozi
koncentrované reakce od prutovych prvk(. Soucasti zakladové desky jsou rovnéz technické kanaly a
dojezdy vytahl. Monolitické stény a sloupy suterénu budou do zakladové desky vetknuty. Zakladova
deska je uvaZovana jako vodonepropustna konstrukce v systému ,,bila vana“.

Vertikalni nosné konstrukce podzemni ¢asti objektu jsou uvazovany jako Zelezobetonové monolitické
stény a sténové pilife. Vnitfni nosné stény tl. 180, 200 a 250 mm jsou uvazovany z betonu C25/30-
XC1, které budou vyztuZeny vazanou vyztuzi B500B. Sténové pilite s nepravidelnym obdélnikovym
prafezem o rozmérech 400-600/700 mm jsou predbézné navrieny z betonu C30/37-XC1 s vazanou
vyztuzi B500B. Suterénni obvodové stény jsou navrzené z vodonepropusntého betonu v systému
,bilda vana“. Pfedbé&iné jsou stény navrzeny tl. 40 cm z betonu C30/37-XC4-XD1-XF2 (90-ti denni
beton, max. prisak 50 mm) vyztuzené vazanou vyztuzi.

Vnitfni nosné a obvodové stény v nadzemnich podlazich jsou predbézné navrzeny tl. 25 cm, stény
kolem schodistovych prostor( jsou pak uvazovany tl. 15 cm. Z dGvodu tvarové naroénosti a relativné
subtilnim konstrukcim je tak nutné predpokladat specifickou technologii provadéni pomoci 3D tisku.
V predkladaném navrhu je uvaZovano s pouZitim cementového kompozitniho materidlu s pevnosti
odpovidajici min. betonu C30/37-XC1 a vyztuZzeného rozptylenou vyztuzi. Cast stén a pilifd bude
provedena jako béina Zelezobetonova konstrukce z betonu min. C25/30-XC1 vyztuzeného vazanou
vyztuZzi B500B.

U vSech vnitfnich stén budou viditelné povrchy pohledové bez findlnich Gprav pomoci omitky.

Fasada objektu bude fesena jako sendvicova konstrukce. Hlavni nosnou ¢asti budou stény tl. 250
mm, které budou pohledové z interiéru. Vnéjsi fasadni nenosné stény predpokladané tloustky 60 mm
s pohledovym betonem v exteriéru budou kotveny do obvodovych nosnych stén pomoci nerezovych
trn( a zaroven budou v paté uloZeny na horizontalni konstrukci.

Stropni konstrukce ve vsech podlazich budou tvofeny monolitickymi Zelezobetonovymi obousmérné
pnutymi deskami.

Soucasti stavebnich praci je také pfistavba strojovny po urovni terénu ve dvore stavajiciho arealu
MUO. Bude se jednat o podzemni jednopodlazni Zelezobetonovou stavbu (1. PP). Suterénni
obvodové stény a zakladova i stropni deska je navrZzend z vodonepropustného betonu v systému ,bila
vana“. Anglicky dvlr (¢. 2.01 — venkovni dvdir), ktery bude soucasti této podzemni stavby, ma byt
zastreSen pojizdnym ocelovym pororostem. Tato plocha bude vynesena za pomoci ocelovych nosnik
uloZzenych a vetknutych do Zelezobetonové konstrukce s praviakem.

Stavebné-konstrukéni zdsahy jsou planovany i v ramci stavajici budovy MUO. Hlavni konstrukcni
zasahy ve staré budové MUO se odehraji ve vstupni hale. Odstranénim pozlstatkd pri¢nych délicich
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stény z CP bude vytvoren jeden spojity prostor. Tyto pficné stény budou pro zajiSténi stropu mezi 1.
a 2. NP noveé podeprené novymi ocelobetonovymi prlvlaky. V poloviné rozponu budou tyto pravlaku
podepreny spojitym masivnéjsim priviakem vynesenym pilifi z CP a Zelezobetonu. Pro Upravu
dispozice v prizemi se tedy predpokladd podchyceni stavajicich tramovych stropl novou
monolitickou Zelezobetonovou konstrukci. Jednalo by se o vytvoreni hlavniho privlaku 400 x 855 mm
v pozici stavajici stredni nosné stény, na néjz budou kolmo provedeny vedlejsi pravlaky 300 x 300
mm. Prlvlaky by byly z betonu C30/37-XC1 vyztuZené vazanou vyztuzi B500B. Pravlaky lze nahradit
oblozenymi OK nosniky.

Déle se predpoklada pfritizeni ¢asti konstrukci objektu v rdmci zmény statického plsobni souvisejici
s vybouranim novych otvord, provedenim nového vytahu a dispozi¢nich Uprav. Stavajici konstrukce
dotcené stavebnimi Upravami vétSinou vyhovi, pfedpoklada se pouze zesileni jednoho zdéného pilife
pomoci OK objimky. Ocelova objimka pilife bude ze svislé vyztuZze Ctvetice ocelovych thelnikd L 100
x 100 x 8 osazenych v rozich pilife a z dopliujici ploché oceli 50 x 5 mm. Tfmeny 50 x 5 mm budou
osazeny vysSkové maximalné po 0,4 m a budou pfivareny k naroznim uhelnikdm. Pilit bude nakonec
opatreny rabicovym pletivem a omitnuty cementovou maltou.

Nad nové navrienymi otvory ve stdvajicich nosnych sténach budou provedeny nové preklady
(ocelové vélcované nosniky dimenzi dle velikosti otvor(). Drazky pro otvory budou nejdfive viiznuty
a teprve poté dobourany promoci elektrického kladivy.

Nové navrzena konstrukce vytahu se predpokladd jako lehka ocelova. Pljde o rdmovou konstrukci
z valcovanych nosnik( z oceli S235. Pilitky budou ¢tvercové trubky 80/8, ztuZujici vodorovné prvky
pak 80/6. ZaloZeni vytahu je predbézné navrieno jako plosné na zakladové desce tl. 250 mm. Stény
dojezdu vytahu jsou uvaZovany rovnéz tl. 250 mm. Materidlové se predpoklada vodonepropustny
beton C30/37-XC4 s vyztuZenim vazanou vyztuZzi B500B. Pro provedeni vytahové Sachty bude tfeba
ve stavajicich zakladech pfipravit/vybourat prostor.

V ramci jednotlivych technickych siti fesi dokumentace navrh novych vnitfnich rozvodl vody a
kanalizace, elektroinstalaci atd. zejména v objektu novostavby SEFO, ¢ast navrhu novych rozvodi
technickych siti a instalaci se vSak dotyka i stavajiciho objektu MUO.

Voda

Savajici vodovodni pfipojka je kapacitné vyhovujici. Pfipojka je zakonéena hned za hranici pozemku
parc. ¢. 141 v priUjezdu do dvora ve stavajici vodomérné sachté vodomérnou sestavou z armatur
DN50. Na pozemku investora parc. ¢. 39 ,Severni parkan“ je aktudlné zakoncena dalsi stavajici
vodovodni pfipojka PE D32 z ulice Kacéeni. Pfipojka jiz neni vyuZivana. Navrzeno je jeji odstranéni
v celé délce, pricemz stavajici odbocka na stavajicim vodovodu TLT100 bude zaslepena. Na stavajicim
potrubi u spravni budovy MUO jsou navrzeny dvé odbocky se zemnimi uzdvéry se zemni soupravou.
Jeden pro novy objekt SEFO a druhl pro stavajici spravni objekt. Pfed spravnim objektem bude opét
napojeno stavajici privodni potrubi pomoci elektrotvarovky. Pro novy objekt ptistavby SEFO bude
nové potrubi vedeno v zemni ryze stavajicim prijezdem. Za prijezdem potrubi projde systémovym
prostupem s paznici do prostoru strojovny pod dvorem. Zde je na sténé navrien uzdvér vody
v objektu a uzavér MaR. Déle je navrzena odbocka pozarniho vodovodu. Na paté bude osazen uzavér,
oddélovac a vypousténi. Pro odbéry pitné vody je navrzena odbocka pro Upravnu vody (odvapnéni)
a dale je navrzen rozdélovac jednotlivych odbérl pitné vody. Vedeni hlavnich rozvodu pitné a poZzarni
vody jsou navrZeny pod stropem strojovny a dale do chodby v 2. PP. Zde bude vedeno hlavni
horizontalni rozvod k jednotlivym odbérd a stoupackam do vyssich pater. Na jednotlivych odbockach
jsou navrzeny uzavéry, uzavéry MaR a vypusténi. VSechny uzavéry a vypousténi jsou navrieny
v prostoru chodeb mimo prostory depozitari apod.

Pro ohtev teplé vody jsou navrzeny u vSech odbérnych mist lokdlni malé el. zdsobnikové ohfivace
teplé vody v tlakovém provedeni.
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Kanalizace

Odvodnéni stavajicich objektl a pozemkd je aktualné zajisténo tremi kanalizanimi pfipojkami. Cely
stavajici objekt MUO a prilehlé zpevnéné plochy jsou odvodnény do kanaliza¢ni pripojky DN30O,
ktera je vedena z pozemku parc. ¢. 14 do kanalizace v Kozeluzské ulici. Tato ptipojka bude zachovana
beze zmény. Z pozemku parc. ¢. 13 ,zapadni parkan“ je vedena stdvajici kanaliza¢ni pfipojka BT
DN200 do ulice Kaceni. Tato pfipojka bude zachovadna beze zmény. Neni vsak navrzeno jeji dalsi
vyuZiti z divodid predpokladaného Spatného stavu kanalizace v ulici Kaceni. Z pozemku parc. ¢. 39
»severni parkan” je vedena stdvajici kanaliza¢ni ptipojka pfes pozemek vozovny parc. ¢. 460 do ulice
KoZeluZzska. Tato pfipojka se aktualné nachazi v dezolatnim stavu a odpadni vody z potrubi pfipojky
vytékaji pod pozemek vozovny. NavrZena je rekonstrukce a dalsi vyuZivani této pfipojky, ta ale ma
byt predmétem samostatné projektové dokumentace.

Novy objekt SEFO bude odkanalizovan rekonstruovanou pfipojkou jednotné kanalizace do stavajiciho
mista kanalizacni pripojky na verejné kanalizaci v ulici KoZeluzska (Kameninové trouby DN 600).
V misté stavajici revizni Sachty bude provedeno obnoveni této Sachty s vyménou potrubi od napojeni
po revizni Sachtu. Samotna ptipojeni je uvazovdno zachovat. Ddle se bude pokracovat smérem
k situovanému objektu SEFO s postupnym odhalovanim stavajici kanalizaéni ¢asti s vyménou za
navrhované nové potrubi, v¢. novych Sachet. U parkdnové zdi bude nejprve provedena sonda do
uvazované hloubky uloZeni nového potrubi a provede se propojeni se spadistovou Sachtou
umisténou v prostoru parkanu. Zde bude také vloZena nova Sachta, navic jedna dalsi od stavajiciho
stavu.

Odvodnéni

Cast odvodnéni dvora mezi objekty pfistavby SEFO a MUO bude vyvedena do stavajici vnitini
kanalizace. Vétsi ¢ast zpevnénych ploch na dvore a v anglickém dvorku u strojovny bude nové
odvodnéna potrubim pod Urovni podlahy strojovny. Toto potrubi bude svedeno kolem objektu SEFO
a bude napojeno do RN pod objektem SEFO. Zpevnéné plochy navazujici na objekt SEFO a stfechy
nad suterény objektu budou také svedeny do RN pod objektem SEFO. Samostatné je reSeno
odvodnéni zpevnénych ploch z obou parkdnl — zdpadniho a severniho. Ve stavebni ¢asti jsou
navrzeny pro odvodnéni liniové Zlaby. Vedeni svodl od Zlab( je navrieno v zemni ryze severniho
parkanu. Napojeni je navrzeno do samostatného retencniho objektu (RN), ktery je navrzen pfimo
v parkanu. Regulovany odtok z RN bude napojen do hlavniho kanaliza¢niho svodu pfed napojenim
na rekonstruovanou kanalizaéni pfipojku. Pod zakladovou deskou hlavni pfistavby SEFO je navrieno
drendzni opatieni pro kontrolované nakladani s podzemnimi vodami. Drendzni opatfeni je tvoreno
drenaini ploSnou svislou vrstvou podzemni stavby (do ulice Denisovy) a soustavou vzajemné
gravitacné propojenych reviznich Sachet po okrajich pozemku / stavby tak, aby mohlo dochazet
k pribéznym kontroldam a byl minimalizovan negativni dopad destovych vod podél sousednich
pozemku a voda byla drenovéna pod objektem severnim smérem po spadu svahu.

Jizni svisla suterénni sténa (podél ulice Denisova) bude v prostoru mezi licem zaporového paZeni a
sténou z bilé vany oddélend celoplosné drendznim systémem tvorenym nopovou folii (napt. Delta -
MS 20). U paty této hranice zaklad(i bude voda zachycena podélné umisténym drenaznim potrubim.
Odtud pak uz bude voda napojena gravitacné v minimalnim sklonu 1 % do drendznich jimek (¢. 2 a €.
3) v ramci drenazniho systému pod celoplosnymi zéklady. Drendze budou mit kontrolované vstupy
ve 2. PP kryté reviznim poklopem proti tlakové vodé a vzedmuti. Dno drendzni trubky musi byt vidy
aspori 200 mm pod Urovni vodorovné hydroizolace, aby voda v trénu neplsobila jako tlakova.
Drendzni ryha nesmi byt provedena v oblasti zeminy, kde dochdzi k prenosu zatiZzeni od objektu.
Vykop bude mit minimalni $itku 600 mm. V mistech zmény sméru drenazniho potrubi budou osazeny
kontrolni Sachty o priméru 500 mm. DrenaZ musi byt propustna pro vodu a odolna proti zaneseni
CasteCkami zeminy, proto je navrieno kamenivo fr. 16-32 bez prachovych ¢astic oddélené od
hutnéného zasypu a okolni zeminy vrstvou geotextilie. Vyska vrstvy kameniva je 300 mm nad horni
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hranou drenazni trubky. Vzajemné presahy dilli geotextilie musi byt min. 200 mm, mensi presahy se
svari. Minimalni primér drenazniho potrubi je DN 150, jeho spad je navrien 1 % (v pfipadé zajisténi
Cisténi staci 0,5 %). Spad drénu musi co nejvic kopirovat spad terénu. Drén musi byt vZdy uloZzen na
stabilni podklad s provedenym spadem. Prvni vrstva zdsypu na potrubi musi byt provadéna rucné,
aby nedoslo k poskozeni potrubi. V jimce, do které je drendz svedena, je nutné osadit plovakovy
spinac, ktery zajisti pfecerpavani nejpozdéji v dobé, kdy je hladina vody v jimce 30 cm pod drovni dna
natoku z drendzi. Provozuschopnost ¢erpadla je nutné pravidelné kontrolovat. Pro odvod podzemni
vody z drendZi se vyuZzije stavajici studna, odkud bude voda nédsledné odvedena do kanalizace (jimka
5 do RS-004 a jimka IV do RS-06). Podrobny navrh odvodnéni spodni vody bude navrien po odkryti
stavebni jdmy a realizaci vrtného pole a pilot.

STL plynovodni pfipojka

V soucasné dobé je objekt pfipojen na stavajici NTL pfipojku z ulice Denisovy. Na Urovni prijezdu a
dvora bude odhaleno stdvajici potrubi vnitfniho NTL plynovodu. Zde je navrZeno napojeni nového
potrubi. Veskera dalsi stavajici plynova zafizeni budou demontovana. Nové potrubi bude vedeno
v zemni ryze smérem k rohu spravni budovy, kde bude potrubi zakonceno pred fasddou v nové
plynomérné skfini. Z plynomérné skfiné potrubi projde do schodisté a dale bude vedeno do chodby
pred novou kotelnou, kde je navrieno osazeni uzavéru kotelny, manometru a bezpecnostniho
rychlouzavéru kotelny — BAP. Dale potrubi projde do kotelny, kde je navrzeno pfipojeni stdvajicich
presunutych plynovych kotll. Nova kotelna, ktera zajisti vytapéni a pripravu TV pro cely objekt, bude
umisténa ve druhém podzemnim podlazi severozdpadniho kfidla a bude vybavena 4 kotli typu
Buderus Logano plus GB 312-120 - jmenovity vykon 4 x 120 kW.

Na pozemku novostavby SEFO a také v parkanu maiji byt realizovany vrty tepelného cerpadla, které
budou slouZit k vytapéni a chlazeni novostavby (projekt vrt vSak neni soucasti této PD).

Vytapéni a chlazeni

Projektova dokumentace vytapéni a chlazeni nefesi pouze objekt novostavby SEO, ale rovnéz nékteré
prostory stdvajiciho objektu MUO.

Stdvajici budovy muzea dnes vytapi plynova kotelna, kterd je umisténa v objektu SO-02 depozitare,
ktery se bude bourat a kotelna tedy bude zrusena. Plynové kotle se pfemisti do nového prostoru
v suterénu severniho kfidla, kde bude zfizena nova kotelna. Ta bude pracovat v bivalenci s novou
strojovnou vytapéni a chlazeni, ktera bude umisténa v nové vybudované strojovné ve dvofe muzea
pod Urovni terénu. Tyto zdroje zajisti i vytapéni stavajicich budov a ohrev vzduchu v ohtivacich
vzduchotechniky. Na vétev Trojlodi — ohtivaky VZT budou napojeny stavajici ohtivak v kiné Central a
nové ohtivaky ve zkusebné a malé scéné. VSechny topné vétve, které dnes vychazeji z plvodni
kotelny, se napoji na nové zdroje tepla.

Technologie zdroje tepla a chladu bude umisténa ve dvou mistnostech, a to ve strojovné ¢. 2.02
v suterénu pod dvorem a v plynové kotelné €. 11.01, 11.02 a 11.03 v suterénu administrativni budovy.
Oba prostory budou propojeny prichozim kolektorem. Zdrojem tepla bude tepelné cerpadlo (resp.
kaskada dvou TC) zemé — voda, jimajici energii z hlubinnych zemnich vrt(. Bivalentni zdrojem tepla
je plynova kotelna. Jedna se o 4 plynové kotle, které se premisti z rusené kotelny. Kotle budou
pracovat nezavisle na vzduchu v kotelné. Bude poutzit zplsob déleného pfivodu vzduchu a odvodu
spalin. Spalovaci vzduch ke kotlim bude pfiveden z venkovniho prostoru — anglického dvorku. Ke
kazdému kotli bude pfivedeno samostatné vodorovné vzduchové potrubi z plastu, tepelné izolované
minerdlni isolaci s povrchovou Upravou oplechovanim. Potrubi se napoji na ptislusné hrdlo kotle.
Spaliny vZdy ze dvou kotl( se odvedou spole¢nym koufovodem do jednoho komina (prdm. 250 mm).
Koufovody budou vedeny vodorovné nad podestou schodisté do komind. Oba kominy budou
umistény na dvore ve venkovnim prostoru. Nad stfechu vyusti pfi dodrZzeni vSech poZadavkl norem
a technickych pravidel. U¢inna vy$ka komin( je H = 24 m, celkova délka spalinové cesty cca L= 36 m.
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V technické zpravé se pak uvadi Zze, komin i koufovody budou zhotoveny z nerezového plechu a
tepelné isolovany mineralni izolaci s povrchovou Upravou oplechovanim ocelovym nerezovym
plechem. V Usti komind nad stfechou maji byt osazeny stfisky ze silného tuhého plechu, které budou
rozrazet hlukové pole (vizte technickd zprava D.1.4.E.1 ¢asti PD D.1.4.E vytapéni a chlazeni / naopak
v architektonicko-stavebni ¢asti je zaznaceno, Ze nové kominové téleso bude vyzdéno plnych cihel).

Zdrojem chladu je rovnéz tepelné Cerpadlo, které muze pracovat v reZimu pasivniho chlazeni, kdy je
chladici voda ochlazovana primarni nemrznouci kapalinou, bez prace kompresoru TC nebo aktivniho
chlazeni. DalSim zdrojem chladu jsou dvé kompresorové chladici jednotky s kondenzatorem
chlazenym nemrznouci kapalinou. Zdroj tepla a chladu ma zajistit vytdpéni a chlazeni nového
objektu, ohfev a chlazeni vzduchu v ohfivacich a chladi¢ich vzduchotechniky a vytapéni stdvajicich
budov. Chlad pro stdvajici budovy muzea nebude poskytovan.

Jednotlivé mistnosti novostavby budou vytapény a chlazeny sdlavym ploSnym vytdpénim a
chlazenim. Ve stavajicim objektu budou pouzita otopna télesa a chladici jednotky fan-coil.

Vytdpéni v upravovanych prostorech stavajici budovy MUO bude v prevdiné vétSiné zajisténo
prostfednictvim otopnych téles a v pfipadé vstupni haly €. 1.06 pak bude feSeno jako podlahové.
Télesa se pripoji na stavajici potrubni rozvody. Budou opatfena regulac¢nimi radidtorovymi ventily
s termostatickymi hlavicemi a uzaviracim a regulacnim Sroubenim. Dalsi prostory ve 2. NP a 3. NP
hlavni budovy MUO budou rovnéz vytapény otopnymi télesy. Pokud to bude mozné, ponechaji se
stavajici télesa, nebo se stavajici télesa vhodné premisti. Jinak se osadi nova otopna télesa. Detaily
ma Fesit provadéci projekt.

Chlazeni 2 sall (zkuSebny a malé scény) bude feseno jednotkami fan-coil, které budou osazeny
v podhledech.

Rozvody v topném a chladicim systému a pfipojky k jednotlivym spotfebicim — rozdélovacim a
sbéracdm — budou z médénych trubek. Trubky vedené ve volném prostoru budou uloZeny na
zavésech nebo na konsolach v objimkach s pryzovou vystelkou. Cést potrubi bude vedena ve zdech a
v podlahach.

Vzduchotechnika

Strojovna VZT ma byt vystavéna pod Urovni dvora MUO a zastfeSend ocelovou konstrukci s pojizdnym
pororostem (bude zabirat plochu cca 67 m?). Dale se predpoklada, Ze centralni systémy, jejichz hlavni
komponenty budou umistény ve strojovnach klimatizace, budou doplnény nékterymi lokalnimi
systémy zajistujici dopravu vzduchu ¢&i mistné i teplotni parametry. Pro ohfev vzduchu bude pouZito
teplotnich vyménikd napojenych na rozvod topné vody pfipravované v objektové plynové
kotelné/tepelnymi ¢erpadly zemé-voda. Pro chlazeni a odvlhéovani vzduchu bude pouZito chlazené
vody (resp. chlazené nemrznouci kapaliny pro odvlhéovani), ktera bude vyrabéna pomoci tepelnych
Cerpadel zemé-voda. Vlhceni vzduchu bude pomoci lokalné upravené vody.

VZT zatizen budou vyjma novostavby SEFO instalovany i ve stavajicim objektu MUO.

Jedna se o zafizeni €. 5 (Odvétrani WC / zazemi). Vétrani je navrzeno jako podtlakové. Odvod vzduchu
bude zajistén pomoci potrubniho ventildtoru umisténého ve vétraném prostoru. Odsdvaci potrubi
bude z ocelového pozinkovaného plechu a vzduch bude vyveden na vnéjsi plast objektu (v pripadé
spojovaciho kréku pak nad stfesni plast), kde bude vyfukovan pomoci vyfukové hlavice. V potrubi
budou osazeny pfipadné pozarni klapky a potrubi bude opatfeno prisluSnym typem izolace. Nahrada
odsatého vzduchu bude pres vyustku (nebo poZarni vétraci mrizku) z okolnich prostora.

Dale se jedna o zafizeni €. 13. a 14 (vétrani sall historické budovy). Vétrani dvou sall v historické
budové bude zajistovat dvojice vzduchotechnickych jednotek, které budou umistény ve strojovné
vzduchotechniky pobliz FeSenych salli. Vzduchotechnické jednotky budou nasavat Ccerstvy
neupraveny vzduch pres protidestovou Zaluzii na fasadé objektu skrze stavajici okenni otvory (jejich
horni ¢ast). Saci potrubi bude opatfeno pfislusnou izolaci (tepelnd/parotésnd). Po Upravé vzduchu na
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zakladé pozadavkll z vétranych prostord bude vzduch daile pomoci standardniho
vzduchotechnického potrubi z pozinkovaného plechu (opatfeného prislusnou
tepelnou/pozarni/hlukovou izolaci) s tfidou tésnosti C dopravovan do jednotlivych fesenych prostor.
Odvod i pfivod vzduchu bude veden pod stropem v prostoru salt nad podhledem. Distribuce vzduchu
bude pomoci ctyrhrannych VZT vyustek. Vyfuk vzduchu bude nad stfechu objektu. Chlazeni a
vytapéni prostor bude zajistovano profesi UTCH.

Elektroinstalace — silnoproud

Novostavba SEFO bude po strance elektrické nezavisla na stdvajicim objektu, bude disponovat
vlastnim ptipojenim na hladiné NN z nové trafostanice. Z nové trafostanice budou kromé novych
odbérl napajeny stavajici provozy, u kterych se poZzaduje navyseni prikonl. Rekonstruovana dvojice
salt (Upravy hlavni budovy MUO —jevité a zku$ebna), které se nachazi v 1. NP stavajici budovy MUO,
budou mit z nové trafostanice novou pfipojku NN, kterd bude realizovana kabelem 1-CYKY-J 4x35.
Kabel bude vstupovat do budovy MUO pfes rozvodnu kina Central do rekonstruovanych prostor, kde
bude umistén rozvadéc¢ R_SZ, ktery bude hlavnim rozvadécem do dvojici sald.

Pro napdjeni pozarné bezpecnostnich zafizeni bude realizovan novy privod kabelem s funkéni
integritou pfi pozaru kabelem 1-CXKH-V-J 4x16.

PFi vstupu do budovy budou osazena tlac¢itka TOTAL STOP a CENTRAL STOP. Pro nouzové osvétleni
novostavby SEFO bude pouzit centralni bateriovy systém, ktery bude umistén v m. ¢. 2.02. Z toho
systému budou napojena veskera nouzova svitidla v objektu kabely s funkéni integritou pti poZaru.
Nouzové osvétleni ve stavajici budové MUO bude napdjeno pres centralni bateriovy systém umistény
ve 2. PP (rozvodna kina Central).

Elektrické vedeni bude v celé budové, kromé technickych zdzemi ve 2. PP a 1. PP, kde budou
elektrické kabely vedeny ptiznané v kabelovych draténych Zlabech, vedeno skryté ve skladbé
v trubkach v betonovych sténach min. 15 mm pod povrchem, pfipadné pak v podlahach. Ve
stdvajicich ¢astech budovy (MUO) pak bude vedeni realizovano v drazkach ve zdi min. 15 mm pod
omitkou.

Koncové prvky elektroinstalaci maji byt upresnény v dalSim stupni projektové dokumentace.

Vyjma feseni osvétleni v interiérech novostavby se PD zabyva i osvétlenim exteriéra. V této véci uvadi
nasledujici skute¢nosti. Vodni prvek v drovni 1. NP a obdobné voda stékajici do nizsich pater pod
pororost budou osvétleny podvodnimi liniovymi svitidly. Lavicky budou dekorativné podsvétleny.
Parkdn s geometrickymi télesy bude osvétlen pfevdiné nepfimo, a to jednak asymetricky sviticimi
zemnimi svitidly osvétlujicimi zed za kazdym télesem (téleso se pak propiSe jako tmavé proti
svétlému pozadi) a jednak liniovymi zemnimi svitidly osvétlujicimi zed a klenby promenad. Prijezdova
cesta k parkovisti a k nakladce bude osvétlena odrazem od osvétlené parkanové zdi. Chodniky podél
pfijezdové cesty budou osvétleny sloupkovymi svitidly. Prostor vstupu z ulice Denisovy ma byt
osvétlen nepfimo. Osvétlena bude plocha ustoupené fasady druhé lodé, ktera jednak odrazem
osvétli prostor mezi budovami a jednak vytvofi pozadi vystavenému exponatu. Osvétleni je navrZeno
linii pochozich zemnich svitidel s wall-wash charakteristikou podél fasady. VSechna svitidla maji byt
osazena LED svételnymi zdroji s neutralné bilym barevnym ténem s nahradni teplotou chromatiénosti
Ten= 4000 K. Nouzové osvétleni bude navrZzeno ve vyssim stupni projektové dokumentace.

Elektroinstalace — slaboproud

Tato ¢ast dokumentace zahrnuje strukturovanou kabeldz (SK), IP kamerovy systém (CCTV),
poplachovy zabezpecovaci a tisfovy systém (PZTS), elektronickou kontrolu vstupu (EKV), systém
domidciho telefonu (DT) a elektrickou pozarni signalizaci (EPS). Soucasti instalace slaboproudu a EPS
bude presun stavajici technologie z velinu v 1. NP stavajici budovy MUO, do nového velinu v 1. NP
hlavni ptFistavby SEFO. Cast praci se odehraje tedy i ve stavajici budové MUO. Zvykresové
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dokumentace je pak patrny typ prvkd, jejich pocCty a pozice. Vesmés se bude jednat o prvky hlasica,
detektort, kamer atp.

Vegetacni prvky
Vzrostly strom na parcele ¢. 13, u vjezdu z ulice Kaéeni bude ponechdn a zaclenén do novych
zpevnénych ploch pro parkovani. Na parcele ¢. 459, v rdmci severné umisténé zahrady, bude osazen

novy nizkokmenny strom. Na severni ¢asti fasaddy novostavby jsou navrZeny popinavé rostliny.

Charakteristika véci / objektu / Gzemi:

Domovni blok, jehoZz soucdsti jsou pozemky uréené pro vystavbu objektu Stfedoevropského féra
(dale jen ,SEFO“), se rozklada na Upati Michalského navrsi, svazujiciho se severnim smérem do udoli
feky Moravy. Blok je vymezeny ulicemi Denisova, Kaceni, Kozeluzska, Handckého pluku a ndméstim
Republiky. Samotna feSena lokalita proluky leZi ve vychodni ¢asti lokaéniho mésta na hranici
s Predhradim.
Domovni blok, v némZ se proluka rozklada, je jednak soucasti plvodniho lokacniho mésta,
vznikajiciho jiz v 11. az 12. stoleti, ale také soucasti olomouckého Pfedhradi. Od 13. stoleti az do prvni
Ctvrtiny 16. stoleti byly tyto dvé lokality vedeny a spravovany jako dvé samostatné spravni jednotky,
které mély i vlastni opevnéni a byly navzdjem oddéleny hradbou. Veskera zastavba vZdy priléhala
k hlavni komunikaci (dnes ul. Denisova, nam. Republiky) a oba okrsky propojovala hranolova véz
méstské Nové brany, postavena v treti tretiné 13. stoleti a zborena v roce 1786. Tato brana stavala
ve zG’ené prichozi &iji ulice Denisovy a ulice Univerzitni (dfive Zidovské ulicky) soub&iné
s pozemkovou parcelou ¢. 459. Na ni z obou stran plvodné navazovalo rané gotické opevnéni,
pokracujici na severni strané po hranici parcel ¢. 459 a 141 k hranolové vézi, umisténé v severni ¢asti
zapadniho dvorniho kfidla objektu Muzea uméni (parc. ¢. 141) a dale navazujici na severni
parkanovou hradbu mésta. Cést hradby, pGvodné oddélujici samotné mésto od Predhradi, je
dochovana na rozhrani parcel bloku a objektu Denisova 824/47 dodnes.
Samotny domovni blok, kde se nachazi feSené pozemky, je rozdélen na dvé stavebné i urbanisticky
rdznorodé ¢asti:

* vychodni ¢ast, rozkladajici se v plvodni plose Predhradi, urbanisticky tvofenou velkymi,

povétsinou puvodné cirkevnimi arealy

e zapadni ¢ast, patfici k plvodnimu lokaénimu méstu a skladajici se pfevazné z radové zastavby
meéstanskych domi postavenych na Uzkych hlubokych parcelach, umisténych podél

vyty€enych komunikaci

Ve vychodni poloviné predmétného bloku - na Pfedhradi - byl u plvodnich hradeb postaven areal
Spitdlu sv. Ducha a klastera klarisek.

Areal byvalého $pitdlu sv. Ducha vznikl v roce 1246 na zakladé papeziského povoleni jako Utulek pro
malomocné. Ten byl koncem 14. stoleti prestavén na nejstarsi olomoucky Spitdl, pojmenovany
nejprve po sv. Antoninovi, pozdéji po sv. Duchu, a v ramci josefinskych reforem zrusen v roce 1785.
Aredl, skladajici se z kostela, nékolika dalsSich budov, zahrady a hrbitova, byl postaven v sousedstvi
Nové brany a pfi hradebni zdi chranici v téchto mistech vlastni mésto proti Predhradi. Areal byl
posléze vyuzivan pro Ucely kadetky, kratkodobé tkalcovny. Cely aredl byl nakonec v roce 1843 zbofen
a na jeho misté byl podle navrhu zaméstnance méstského stavebniho Ufadu Franze Brunnera
vystavén pozdné klasicistni soubor budov trestnice okresniho soudu. V letech 1915-1920 zde doslo
k rozsahlym prestavbam objektl pro obytné a provozni Ucely (vyrobna lihovych napojl). Galerie
vytvarného umeéni jej od roku 1990 adaptovala pro vystavni, expozi¢ni a provozni Ucely. Podoba
aredlu je z 20. a 90. let 20. stoleti, pouze zapadni dvorni kfidlo bylo postaveno v 90. létech 20. stoleti
na misté pozlstatkl plvodni rané gotické hradby s hranolovou vézi.
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Resené pozemky, na nichi se planuje vystavba objektu SEFO, byly v minulosti zastavény fadovou
zastavbou péti tfipodlaznich méstanskych domi, asanovanych ve treti ¢étvrtiné 20. stoleti. VSechny
parcely zacinaji na jihu podél uli¢ni ¢ary Denisovy ulice a konci u gotickych hradeb na severni strané
pozemku. V jizni ¢asti jsou posazeny na skalnim masivu Michalského navrsi, ktery plvodni zastavbé
umoznil postavit pouze jedno podzemni podlazi. Na sever se parcely prudce svazuji k hradbam, coz
bylo feSeno jiz od raného stfedovéku dorovndvanim terénu navazkami, v casti uhradeb dnes
dosahujicich Urovné aZz cca 7 a vice metrll. Na zdpadni strané dana lokalita pfiléha k objektu
méstanského domu Denisova €. 35, ktery je tfipatrovy (s pldnim Stitovym polopatrem), zakonceny
sedlovou stfechou, a s patrovym, postupné se snizujici dvorni zastavbou, hmotové prizptsobenou
klesajicimu terénu. Objekt je evidovan v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR pod rej. &
13557/8-3554. Z vychodni strany lokalita navazuje na areal objektli Muzea moderniho uméni, v uli¢ni
Care feSeny jako monumentalni patrovy objekt s plidnim polopatrem a odstuprfiovanou valbovou
stfechou, a vnéjSim plastém provedenym ve stylu posecesniho neoklasicismu vidernské provenience
inspirovaného praiskym kubismem. Pouze zapadni dvorni kfidlo bylo postaveno v 90. Iétech 20.
stoleti na misté ptvodni rané gotické hradby s hranolovou vé#i (ty jsou evidovany v USKP CR pod rej.
¢. 11428/9-27). Areal muzea je evidovan v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR pod rej. €.
45849/8-3123.

Jak jiz bylo vySe zminéno, plvodni zastavbu resenych pozemk tvofilo celkem pét staveb. Roku 1959
byly z divodu statického havarijniho stavu vyklizeny objekty Denisova ¢. 37 a 39. Prvotni proluka
v roce 1966 zahrnovala pouze parcely plvodnich objektl ¢. 37 a 39. Avsak jesté téhoZ roku byl ze
statickych dlvodu navrZen k odbourani i objekt Denisova €. 41. Jako jeden z hlavnich argument( na
zbourani byl pozadavek tehdejsiho asanacniho planu na vybudovani podloubi v této fadé dom
v nejuzsim misté ulice. Ostatni dva domy, Denisova €. 43 a 45, byly zbourany v roce 1969.

Prostor proluky byl fesen v minulosti nékolika urbanistickymi a architektonickymi studiemi.

Re$ena lokalita se nachazi na Uzemi, kde se stfetdvaji rozdilné (disproporéni) stavby nejen
v hmotovém usporadani, ale také ve funkénim uréeni: velkorysé hlavné vrcholné barokni cirkevni
stavby a skromnéjsi bézné méstanské domy, architektonicky proslé fazemi renesancné, barokné
klasicistnimi, povétSinou zachovanymi na ptvodnich gotickych parcelach, pficemz plvodni zastavba
na danych pozemcich se nejen svou lokaci, ale i objemem fadila do béiné zastavby méstanskych
dom na uzkych gotickych parcelach se vSemi architektonickymi i urbanistickymi charakteristikami,
vazicimi se k této zastavbé v centru mésta Olomouce.

Soucasny stav pozndani dotcenych chranénych kulturné-historickych hodnot:

Ucelem prohlaseni méstské pamatkové rezervace Olomouc podle vynosu Ministerstva kultury CSR
»Jje zabezpecit zvysenou ochranu vyznamnym historickym urbanistickym celkim a dokladim lidské
¢innosti, zajistit potfebnou péci o jejich zachovdni, obnovu a prezentaci...“, prohldsenim se také
,Zabezpecuje zvysend ochrana tomuto historicky nejvyznamnéjsimu a nejlépe dochovanému
urbanistickému souboru na Moravé, ktery ve své bohaté prostorové skladbé zahrnuje vynikajici
soubory monumentdlni architektury, opevnéni, méstanskych domu i plastik doklddajicich jeho
tisicilety stavebni vyvoj od raného stredovéku aZ po vysoce hodnotnd dila architektury 20. stoleti“.
Jako vlastni pfedmét pamatkové ochrany v méstské pamatkové rezervaci se pak v uvedeném vynosu
vyjmenovavaji naptiklad historicky pldorys a jemu odpovidajici prostorova a hmotova skladba,
méstské interiéry jako takové véetné povrchu komunikaci, jednotlivé plochy sidla, hlavni méstské
dominanty v dalkovych i blizkych pohledech, nemovité kulturni pamatky ¢i soubory a prostory
dotvarejici prostredi rezervace apod. Pro stavebni ¢innost v rezervaci jsou pak stanoveny konkrétni
podminky (viz § 5 vynosu). Zde se napriklad uvadi, Ze pti nové vystavbé je tfeba dbat architektonicky
vztahU ke kulturnim pamdatkam i jejich soubor(im, navazovat na jejich objemovost a prostorovou
skladbu i prostredi a dotvaret jejich celky prfimérenymi prostfedky soucasné architektonické tvorby,
Ze vsechny Upravy méstskych prostor(i, zejména Upravy fasad, musi byt v souladu s historickym
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prostfedim rezervace, Ze veskeré Upravy nemovitych kulturnich pamatek i jejich souborl museji byt
feSeny a provadény se zfetelem k trvalému zabezpeceni jejich existence, hmotné podstaty, k jejich
primérenému vyuziti a dalSimu zhodnocovani jejich vytvarnych a dokumentarnich funkci, atp.

Na zakladé metodické publikace KUCA Karel, KUCOVA Véra, Principy pamdtkového urbanismu. Praha
2000, odrazejici soucasny stav poznani kulturné-historickych hodnot pamatkové chranénych sidel,
které je treba zachovat, je pak mozné ucel ochrany v pamatkové rezervaci charakterizovat
nasledovné: ,Smyslem vyhldseni pamdtkové rezervace nebo zony je zajistit, aby bylo v ramci jejich
hranic chranéno prostredi sidla jako celku, aby ostatni stavby na tomto uzemi respektovaly historicky
charakter sidla a jejich pfipadné upravy sméfovaly k potvrzeni tohoto charakteru a ndpravé
pfipadnych dfivéjsich nevhodnych uprav staveb a prostranstvi, nikoliv k jeho naruseni. Jednotlivé
stavebni akce na uzemi pamdtkovych rezervaci a zon museji byt proto posuzovdny vZdy v uzemnim
kontextu, tedy jak se pfipadnou stavebni Cinnosti zméni nejen dany objekt, ale i jak bude jeho
zamyslend uprava pusobit na celé okoli.” (str. 10 a 11).

Mezi chranéné hodnoty dotcenych kulturnich pamatek patfi mimo zdkladni historické stavebni
konstrukce a konstrukéni Feseni, jejich hmota i vnéjsi plast, resp. vérohodna podoba jednotlivych
Casti pamatky, ale také vnitfni struktura — dispozice — objekt(, odraZejici charakteristickou
specificnost, provozni a vyznamovou hierarchi¢nost a diferencovanost jednotlivych typl vnitinich
prostord, atd.

Vyhodnoceni zZadosti:

Narodni pamatkovy Ustav jako odborna organizace statni pamatkové péce na zakladé prostudovani
predloZzenych podklad(l a znalosti situace konstatuje, Ze zamér novostavby SEFO a stavebnich tprav
Casti_objektu ul. Denisova €. 824/47 a s nimi_souvisejicich praci nebude v rozporu se zajmem
ochrany vyse uvedenych kulturné-historickych hodnot za téchto podminek:

I. Orgdnu stdtni pamdtkové péce bude predloZen k posouzeni ve sprdvnim Fizeni dalSi navazujici
stuperi projektové dokumentace zdméru novostavby SEFO a stavebnich uprav Cdsti objektu ul.
Denisova ¢ 824/47. Tato dokumentace, pfipadné samostatné podané Zddosti zohledni mimo jiné
ndsledujici skutecnosti:

1. Orgdnu stdtni pamdtkové péce bude predloZen k posouzeni ve sprdvnim rizeni konkrétni ndvrh
odvedeni spodni/podzemni vody v prostoru dotéeném pldnovanou novostavbou SEFO, tak aby
nedoslo k nepriznivym zménam hydrologickych pomért v daném uzemi a k nekontrolovanému
odvedeni vody do konstrukci objekt( okolnich kulturnich pamdtek a historickych staveb.

2. Orgdnu stdatni pamdtkové péce bude predloZen k posouzeni ve spravnim fizeni konkrétni ndvrh
statického zajisténi stdvajicich staveb priléhajicich k pozemkiim novostavby, vychdzejici ze
skute¢ného/zjisténého stavu zplsobu a podoby zaloZeni téchto staveb. Pokud by mélo dojit
k alternativné navrhovanému/predpokladanému statickému zajisténi (podezdéni zdkladu)
fragmentu stfedovéké hradby oddélujici PFehradi od lokacniho mésta KP rej. & 11428/9-27 USKP
CR, bude tento konkrétni ndvrh stabilizace fragmentu hradebni zdi pfedloZen orgdnu stdtni
pamdtkové péce k posouzeni ve spravnim fizent.

V pripadé zamysleného statického zjisténi zapadni nosné obvodové/stitové zdi stdvajiciho objektu
MUO (ul. Denisova ¢ 824/47), kterd je vystavéna na fragmentu zmiriované stfedovéké hradby
oddélujici Pfedhradi od lokacniho mésta, bude tento ndvrh upraven tak, aby nedoslo k destruktivnim
zdsahim do fragmentu hradebni zdi. Orgdnu stdtni pamdtkové péce bude predloZen k posouzeni ve
spravnim Fizeni ndvrh statického zjisténi zdpadni nosné zdi stavajiciho objektu MUQO, resp. ndvrh
statického zajisténi fragmenti hradby, na kterém je tato zed vystavéna.

3. Bude proveden revizni archeologicky vyzkum k ovéreni skutecného rozsahu zachovadni relikt(
stfedovéké hradby oddélujici Predhradi od loka¢niho mésta KP rej. ¢ 11428/9-27 USKP CR a
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k ovéreni realizace mozZnych prostupl hradbou, vcetné prostupt nové kanalizace. Na zdkladé
vysledku revizniho vyzkumu bude v dalsim sprdvnim rizeni posouzena mozZnost zachovadni a obnovy
relikti této hradby. V pripadé reviznim archeologickym vyzkumem potvrzené existence kompaktnich
reliktt hradby budou tyto relikty zachovdny (zakonzervovdny) a nebude do jejich hmoty stavebné
zasahovadno, tj. relikty hradby nebudou vytéZeny, novostavba nebude zaloZena na téchto reliktech,
atp.

4. Orgdnu stdtni pamdtkové péce bude predloZeno k posouzeni ve sprdvnim fizeni presné a
vérohodné zaméreni navrhované novostavby ve vztahu k reliktum hlavni hradebni zdi KP rej. ¢.
13789/8-3786 USKP CR (hradebni zed 27) v fezech a pldorysech, a to véetné &dsti hradby
dochovanych pod drovni stdvajiciho terénu. V pfipadé, Ze by novostavba nebo jeji cdsti mély viastni
hmotou kompaktnéji navazovat pfimo na severni hlavni hradebni zed'méstské opevnéni, budou tyto
Cdsti dostatecné odsunuty/odsazeny od hradeb a ndvrh takové dpravy bude predloZen orgdnu stdtni
pamdtkové péce k posouzeni ve spravnim fizeni.

Terén pfi vnitfnim lici relikti hlavni hradebni zdi KP rej. ¢. 13789/8-3786 USKP CR (hradebni zed'27)
Ize sniZit maximdlné po pivodni patu hlavni hradebni zdi, k niz terén historicky doléhal z vnitni/jizni
strany, tj. terén nebude upraven tak, jak je navrZeno v projektové dokumentaci. Novy ndvrh
terénnich uprav pri hlavni hradebni zdi bude predloZen orgdnu stdtni pamdtkové péce k posouzeni
ve sprdvnim fizeni.

5. Orgdnu stdtni pamdtkové péce bude predloZen k posouzeni ve spravnim fizeni presny ndvrh
zajisténi stavebni jamy, resp. realizace paZici konstrukce na zdpadnim, jizni a vychodni strané
pozemku dotcenych novostavbou, vychdzejici ze skutecné zjisténého stavu urovné zdkladovych spdar
okolni zdstavby a jednotlivych geologickych vrstev podloZi. PaZici konstrukce a docasné kotvy na
zdpadni strané budou navrZeny/provedeny tak, aby nezasdhly destruktivné do hmoty relikti
stfedovéké hradby oddélujici PFehradi od lokacniho mésta KP rej. ¢. 11428/9-27 USKP CR.

6. Orgdnu stdtni pamdtkové péce bude predloZeno k posouzeni ve sprdvnim Fizeni presné a
vérohodné zaméreni ndvrhu velkopriimérovych pilot ve vztahu k reliktim stfedovéké hradby
oddélujici Predhradi od loka¢niho mésta KP rej. ¢. 11428/9-27 USKP CR a reliktiim hlavni hradebni
zdi KP rej. ¢ 13789/8-3786 USKP CR (hradebni zed' 27) v Fezech a pldorysech, a to véetné ¢dsti
hradeb dochovanych pod urovni stdvajiciho terénu. Velkopriimérové piloty pro zaloZeni novostavby
SEFO, které maji byt realizovdny na vychodnim okraji pozemki novostavby pri reliktech hradby
oddélujici Predhradi a lokacni mésto a pri reliktech severni hlavni hradebni zdi méstského opevnéni
budou navrZeny/provedeny tak a v takovém odstupu, aby nezasdhly destruktivné do hmoty reliktu
téchto hradeb, vietné cCdsti dochovanych po urovni stdvajiciho terénu.

7. Orgdnu statni pamdtkové péce bude predloZen k posouzeni ve sprdvnim fizeni ndvrh vegetacnich
uprav na pozemcich dotcenych zamyslenou novostavbou.

8. Kanalizacni pripojka, kterd md byt obnovovand v trase vedouci skrze pribéh severni parkdnové
hradby a prostor parkdnu KP rej. ¢. 13789/8-3786 USKP CR, bude realizovdna tak, Ze pFipadné
prostupy skrze hradebni zdi budou realizovdny v pozicich prostupl stdvajici nahrazované
kanalizace.

9. Bude provérena mozZnost realizace podzemni zahrady a retencni nddrZe zamyslenych v severni
partii tfetiho modulu novostavby SEFO na parc. ¢. 457. V pripadé, Ze by s sebou realizace téchto
zahloubenych &dsti novostavby nesla riziko destrukce Ci podminénych zdsahu do relikta hlavni
hradebni zdi KP rej. & 13789/8-3786 USKP CR, hloubka novostavby bude upravena tak, aby
nezasahovala pod urover zdkladové spdry reliktt hlavni hradebni zdi, v pribéhu stavby nehrozilo
zficeni hradby napf. tlakem zeminy z parkdnu a aby hradebni zed'¢i jeji zaklad nemusely byt z téchto
divodu stavebné upravovdny.
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10. Orgdnu stdtni pamdtkové péce bude predloZen k posouzeni ve sprdavnim fizeni podrobny ndvrh
stavebnich uprav exteriéru a interiért stdvajiciho objektu MUO (ul. Denisova ¢ 824/47). Jeho
soucdsti bude mimo jiné:
a) podrobny ndvrh jednotlivych typl vyplni navrhovanych k osazeni do otvoru vnéjsiho pldasté i
interiéru stavajiciho objektu MUO;
b) podrobny ndvrh obnovy/doplinéni konstrukce krovu a stfesniho pldasté stavajiciho objektu MUO
v pozici bouraného télesa vytahu;

c) navrh realizace vizudlné se v dotéenych prostorech stdvajiciho objektu MUO uplatriujicich
koncovych prvki jednotlivych technickych siti;

d) ndvrh provedeni jednotlivych podlah;

e) presny ndvrh vyvedeni odfukového potrubi DN20 plynu na fasddu stdvajiciho objektu MUQ,
vcetné pozice jeho pribéhu a zakonceni.

11. Nové kominové téleso navrZené ve dvorni édsti stdvajiciho objektu MUO (ul. Denisova ¢. 824/47)
nebude zhotoveno z nerezového plechu Ci s povrchovou upravou ocelovym nerezovym plechem se
stfiskou ze silného tuhého plechu. Orgdnu stdatni pamdtkové péce bude predloZen k posouzeni ve
sprdavnim rizeni pfesny ndvrh nového kominového télesa.

12. V prvnim patfe hlavniho/uli¢niho objektu MUO (ul. Denisova ¢. 824/47) nebude provedena
elektroinstalace — silnoproud v podobé dle vykresu ¢. 15 ¢dasti D.1.4.E Silnoproudd elektrotechnika,
tj. nebudou odstranény délici pricky v ulicnim traktu patra (v tzv. kabinetu), ale bude zachovdno
stdvajici dispozi¢ni usporadadni traktu.

13. Trasy pro nové budované rozvody technickych siti, které budou realizovdny v puvodnich
historickych stavebnich konstrukcich (omitkdch a zdivu) stavajiciho objektu MUO (ul. Denisova ¢.
824/47), budou provedeny v maximdlnim rozsahu (Sifce, hloubce a tloustce) potfebném pro
umisténi pfislusnych prvka a rozvodi, pficemz tyto trasy budou provddény/vymezeny rezdanim ci
frézovdnim a provrtdvdnim v dotcenych konstrukcich.

14. K vysprdvce exteriérovych i interiérovych omitek na pulvodnich Ci historickych stavebnich
konstrukcich dotéenych zamyslenymi pracemi na stdvajicim objektu MUO (ul. Denisova ¢. 824/47)
budou pouzity malty svym sloZenim, strukturou a barevnosti bliZici se maltdm pouZitym
k vyhotoveni starsich omitek nachdzejicich se v bezprostifedné navazujicich ¢dstech omitanych
ploch. Zplsob povrchového zpracovdni novych omitek bude shodny s povrchovym zpracovdnim
uvedenych starsich omitek.

15. K ndtéru exteriérovych omitanych ploch stdvajiciho objektu MUO (ul. Denisova ¢ 824/47)
dotcenych zamyslenymi pracemi budou pouZity vdpenné nebo nehydrofobni silikatové barvy
shodného barevného odstinu, jako je tomu nyni, a k ndtéru interiérovych omitanych ploch
s historickymi omitkami ¢i doplfiovanymi omitkami dle historickych omitek budou pouZity hlinkové
(klihové) barvy nebo vdpenné barvy.

16. K zdadlazbé dvora stdvajiciho objektu MUO (ul. Denisova ¢. 824/47) nebude pouZita mozaika, ale
bude zachovdna/obnovena, pripadné doplnéna, stdvajici sekand/stipand drobnd Zulovd kostka
kladend v krouzkové skladbé.

17. Vramci terénnich udprav dvora stdvajiciho objektu MUO (ul. Denisova ¢. 824/47) nebudou
odhaleny a pohledové prezentovdny relikty stfedovéké hradby oddélujici Prehradi od lokacniho
mésta KP rej. ¢ 11428/9-27 USKP CR. Hmota relikt( hradby z(stane uschovdna pod trovni terénu.

18. Stavajici zdénd ohradni zidka na rozhrani ulice Kaceni a pozemku parc. ¢. 13 nebude zbourdna,
tj. nebude zde vybudovdna navrhovand novd pohledovd Zelezobetonovd zed. Ndvrh obnovy stdvajici
zidky, ndavrh podoby nové vjezdové brdny a ndvrh tpravy povrchi na parc. ¢. 13 bude predloZen
orgdnu stdatni pamdtkové péce k posouzeni ve spravnim fizeni.
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19. Orgdnu stdtni pamdtkové péce bude predloZzen k posouzeni ve sprdvnim Frizeni ndvrh
zabezpeceni severni hlavni hradebni zdi a parkdnové hradebni zdi KP rej. ¢. 13789/8-3786 USKP CR
pred pripadnym poskozenim provozem stavby v pozicich vjezdi na stavenisté a v pozicich
zamysleného zrizeni zdzemi stavby (tzv. burikovisté) priléhajiciho k hradbdm.

Zduvodnéni:

PredloZeny zamér novostavby objektu SEFO a stavebnich Uprav ¢asti interiérd a exteriéru objektu ul.
Denisova ¢. 824/7 navazuje na jiz dfive projednavany zamér (studii), ke kterému jsme se pisemné
vyjadrovali, naposled pod ¢j. NPU-391/39757/2022 ze dne 24. 5. 2022, a ke kterému nadfizeny organ
statni pamatkové péce — Krajsky urad Olomouckého kraje — vydal podminecné pfipustné rozhodnuti
¢j. KUOK 121583/2022, sp. zn. KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne 28. 11. 2022. V tomto
rozhodnuti byly stanoveny nasledujici podminky:

,1. Bude realizovan hydrogeologicky priizkum v prostorech proluky dotcenych novostavbou a na
zdkladé jeho vysledkd, potvrzujicich napriklad existenci podzemnich pramend atp., budou navrZena
takovd opatreni, aby nedoslo k nepfiznivym zméndm hydrologickych poméri v daném uzemi a
k nekontrolovanému odvedeni vody do konstrukci objekti okolnich kulturnich pamdtek a historickych
staveb.

2. Bude realizovdn staticky prizkum objekt( kulturnich pamdtek i jejich cdsti dotéenych realizaci
zamyslenych praci (objektu nynéjsiho Muzea uméni Olomouc ul. Denisova ¢. 824/47 a hradeb) za
ucelem upresnéni pripadnych stabilizacnich zdsah( na téchto stavbdch v souvislosti s budovdnim
novostavby Stredoevropského féra v Olomouci. Pripadny ndvrh stabilizace predmétnych objekti
zohledni zdkladni zdsady stdvajici pamdtkové péce pfi obnové historickych staveb, a to usili
o provedeni obnovnych praci s co nejmensi mirou zdsahl do jejich dochovanych historickych
stavebnich konstrukci a ddle poZadavky na kompatibilitu téchto praci a zejména vratnost.

3. Bude proveden revizni archeologicky vyzkum k ovéreni skutecného rozsahu zachovadni relikti
stredovéké hradby oddélujici Predhradi od lokacniho mésta a k ovéreni realizace moznych prostupu
mezi novostavbou a stdvajicim objektem Muzea uméni Olomouc (ul. Denisova ¢. 824/47). Na zdkladé
vysledku revizniho vyzkumu bude v dalsim sprdvnim Fizeni posouzena mozZnost zachovdni a obnovy
relikt této hradby. V pripadé reviznim archeologickym vyzkumem potvrzené existence kompaktnich
relikti hradby budou tyto relikty zachovdny (zakonzervovdny) a nebude do jejich hmoty stavebné
zasahovano, tj. relikty hradby nebudou vytéZeny, novostavba nebude zaloZena na téchto reliktech,
atp.

4. Bude realizovdna specializovand stavebné-historickd analyza (vyhodnoceni) jednoznacnéji urcujici
pfesny rozsah dochovdni kulturni pamdtky méstského opevnéni rej. ¢. 13789/8-3786 USKP CR
v severni ¢dsti aredlu (parc. ¢. st. 39, k. u. Olomouc-mésto) a tedy i moZnost jeho obnovy Ci ovéreni
mozZnosti realizace prostupl mezi parkdnem a prostory stdvajici proluky, a ddle bude realizovdna
archeologickd sonddZz (vyzkum) v predmétné lokalité za ucelem ovéreni moZnosti zaloZeni
zamyslenych staveb a k ovéreni moznosti pfipadnych uprav stdvajiciho terénu parkdnu.

5. Objekt ¢. 5 nebude realizovdn v navrhované délce navazujici témér na hlavni hradebni zed, ale bude
v severni partii pldorysné zkracen minimalné o 4 m.

6. Propojeni mezi novostavbou (objektem ¢&. 1) a stdvajicim objektem MUO (ul. Denisova ¢. 824/47)
bude omezeno pouze na nutné komunikacni prostupy mezi dotéenymi prostory, tj. nebude realizovdn
navrhovany okenni otvor v patre objektu.

7. Terénni upravy (resp. zvysovdni tUrovné terénu v zahraddch) a novostavba, resp. doplrikové stavby
v rdmci dvorkd, zahrad a parkdnu nebudou stavebné ¢i vlastni hmotou navazovat pfimo na severni
hlavni hradebni zed ¢i parkdnovou zidku plvodniho méstského opevnéni, ale budou
odsunuty/odsazeny od hradeb.”

Narodni pamatkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Olomouci | Horni namésti 25, 779 00 Olomouc
T +420 585 204 111 | M +420 775 888 957 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8hét | ICO 75032333 | DIC CZ75032333 15/27



Zakladnim obsahem pisemného vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péce k ndsledné
dokumentaci (podle § 14 odst. 7 zakona o statni pamatkové péci) by méla byt otazka respektovani
predchoziho rozhodnuti, a to zejména z hlediska splnéni jeho omezujicich podminek. Po
prostudovani predloZzené Zadosti a projektové dokumentace je mozné konstatovat, Ze nékteré
podminky stanovené ve vyse uvedeném rozhodnuti byly zohlednény, naopak nékteré zohlednény
nebyly a nékteré byly zohlednény pouze castecné. Projektova dokumentace obsahuje také fadu
novych skutecnosti, které nebyly predmétem predchoziho spravniho fizeni a k nimz je tfeba se
vyjadrit z hlediska jejich dopadd na kulturné-historické hodnoty chranéného statku.

Ad I. Posuzovand projektovda dokumentace nepopisuje veskeré zamyslené prace v dostatecné
podrobnosti. Cast zamyslenych praci je popsana pouze ramcové, bez uvedeni bliz$ich informaci
k jejich podobé, anebo tyto prace jsou pouze zminény, aniz by byla popsdna jejich presna podoba,
rozsah a zpUsob realizace, i uptesnéni podoby ¢asti zamyslenych praci je podminéno realizaci dalSich
podrobnéjsich prlzkumnych praci atd. ProtoZe tyto zamyslené prace nejsou v predloZzeném stupni
projektové dokumentace dostatecné specifikovany, nelze zcela jednoznacné a objektivné vyhodnotit
jejich dopad na kulturné-historické hodnoty chranéného statku. Tato podminka je tedy uplatnéna
zdlvodu absence dostateéné konkrétnich informaci k zamyslenym pracim, kdy neni moziné
objektivnim zplisobem posoudit jejich eventudlni pozitivni, neutralni ¢i negativni dopad na hodnoty
chranéného statku. Proto pozadujeme predloZeni dostate¢né konkrétniho ndvrhu (dalSiho stupné
projektové dokumentace) k posouzeni ve spravnim fizeni. Bezvyhradnou akceptaci svym zplsobem
neurcitych praci by mohlo hrozit poSkozeni chranéného statku, coz povazujeme za nezddouci.

V dané souvislosti sdélujeme, Ze v § 14 odst. 5 zakona o statni pamatkové péci je vlastniku pamatky
stanovena povinnost predlozit vécné a mistné pfislusSnému organu statni pamatkové péce
k posouzeni kazdy dokonceny stupent dokumentace. Uvedené skutecnosti by tedy mély byt
dostatecnym zplsobem specifikovany v navazujicim stupni projektové dokumentace, ktery bude
predloZen organu statni pamatkové péce k posouzeni ve spravnim fizeni.

Ad 1. Jedna se o mirné upravenou podminku ¢. 1 rozhodnuti ¢j. KUOK 121583/2022, sp. zn.
KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne 28. 11. 2022 — ,,Bude realizovén hydrogeologicky prizkum
v prostorech proluky dotcenych novostavbou a na zdkladé jeho vysledkd, potvrzujicich napriklad
existenci podzemnich prament atp., budou navrZena takovd opatreni, aby nedoslo k nepriznivym
zméndm hydrologickych pomér( v daném uzemi a k nekontrolovanému odvedeni vody do konstrukci
objektt okolnich kulturnich pamdtek a historickych staveb.” —, ktera je v posuzované projektové
dokumentaci zohlednéna podle naseho nazoru pouze castecné. Soucasti predloZzeného projektu je
posudek RNDr. Pavla Vavrdy ze dne 3. 4. 2024, ktery konstatuje, Ze pro spolehlivé zdokumentovani
rezimu podzemni vody v prostoru navrhovaného stavenisté by bylo nutné provést skryvku aZz na
uroven zakladové spary navrhovaného stavebniho objektu (tak, aby doSlo k prestupu dnes
»zakleslych“ podzemnich vod na povrch upraveného terénu) a poté zde realizovat pozorovani
minimalné v prabéhu roku tak, aby byl zdokumentovan vodni rezim za vsech klimatickych podminek.
Zpracovatel posudku navrhuje odvodnénim plochy stavenisté a likvidaci téchto vod odkanalizovanim,
pfipadné jejich akumulaci. Na Urovni dna stavebni jamy by mél byt vytvoren kompenzacni polstar
z hrubozrnné sypaniny, ktery by zaroven plnil funkci ploSné drenaze. Pfetoky podzemnich vod by tak
byly ,,odvadény” drenaznim / homogenizaénim , polstafem z celého stavenisté.

V samotné projektové dokumentaci se pak uvadi, Ze pod zakladovou deskou hlavni pfistavby SEFO je
navrzeno drendini opatfeni pro kontrolované nakladani s podzemnimi vodami. Drendzni opatfeni
ma byt tvoreno drendazni plosnou svislou vrstvou podzemni stavby (do ulice Denisovy) a soustavou
vzajemné gravitatné propojenych reviznich Sachet po okrajich pozemku / stavby tak, aby mohlo
dochézet k pribéinym kontroldm a byl minimalizovdn negativni dopad destovych vod podél
sousednich pozemkU a voda byla drenovana pod objektem severnim smérem po spadu svahu. Ve
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vykresové dokumentaci je zachycen i pribéh navrhované drenaze. Podrobny zplsob odvedeni
spodni vody ma byt vSak navrzen aZ po odkryti stavebni jdmy a realizaci vrtného pole a pilot.

Ze skutecnosti uvedenych v posuzované projektové dokumentaci i pfilozeném posudku vyplyva, ze
navrhovatel pocita s nutnosti zajistit bezpecné odvedeni podzemnich vod v mistech zasazenych
zamérem. V ramci projektu je prezentovdno obecné rfeseni oddrenaZzovani dotéenych pozemki a
zajisténi bezpecného odvedeni podzemnich vod z ploch dotfenych zamyslenou novostavbou.
Otdazkou vsak je, jestli napfiklad navrhované oddéleni jizni svislé suterénni stény novostavby (podél
ulice Denisova) celoplosné drenaznim systémem tvorenym nopovou folii mlze ve skutecnosti splnit
tuto funkci bezpecné svislé drenaze a zamezeni zatékani podzemnich vod do objektl sousedicich
s novostavbou ¢i do jejich podlozi.

Jelikoz podrobny navrh zajisténi bezpecného odvedeni podzemnich vod z pozemkl dotéenych
novostavbou neni soucasti predloZené projektové dokumentace a sam zpracovatel projektové
dokumentace v technické zpravé uvadi, Ze podrobny zplisob odvedeni spodni vody ma byt navrien
po odkryti stavebni jdmy a realizaci vrtného pole a pilot, je tfeba uplatnit vySe uvedenou podminku.

Ad 2. Jednd se o upravenou a doplnénou podminku ¢. 2 rozhodnuti ¢j. KUOK 121583/2022, sp. zn.
KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne 28. 11. 2022 — , Bude realizovdn staticky prizkum objekti
kulturnich pamdtek ¢i jejich cdsti dotcenych realizaci zamyslenych praci (objektu nynéjsiho Muzea
uméni Olomouc ul. Denisova ¢. 824/47 a hradeb) za ucelem upresnéni pfipadnych stabilizacnich
zdsahi na téchto stavbdch v souvislosti s budovdnim novostavby Stredoevropského féra v Olomouci.
Pripadny ndvrh stabilizace predmétnych objekti zohledni zdkladni zdsady stdvajici pamdtkové péce
pfi obnové historickych staveb, a to usili o provedeni obnovnych praci s co nejmensi mirou zdsah( do
jejich dochovanych historickych stavebnich konstrukci a ddle poZadavky na kompatibilitu téchto praci
a zejména vratnost.” —, kterd byla podle naseho nazoru zohlednéna c¢astecné.

Soucasti predloZené projektové dokumentace je posudek Stanoveni charakteristické pevnosti zdiva,
odhaleni pravlaku (duben 2024) tykajici se stavajiciho objektu MUO a ve stavebné-konstrukéni casti
se konstatuje, Ze objekty nemaji statické potize, ale Ze pfi provadéni stavebni jamy budou zajistény
piloty tryskové injektaze a v pribéhu stavby sledovany, v pfipadé vyvstalych poruchy budou prace
zastaveny a situace feSena. V technické zpraveé stavebné-konstrukéni ¢asti se k do¢asnému zajisténi
stavebni jdmy mimo jiné na str. 5 uvadi: ,,Pfed samotnym provddénim musi byt zpracovdn pasport
podchytdvanych objektil. Pri provddeéni tryskové injektdZe bude provadéno sledovdni vertikdlnich
pohybl podchytdvané budovy. Dodavatel zajisti geodetické sledovdni vybranych bodd, posuny a
odchylky budou méreny v predem urcenych casovych intervalech a v pfipadé zjisténi nepripustnych
deformaci budou prdce preruseny a bude pfivoldn projektant a statik. Stejné tak budou sledovdny i
pfipadné uniky injektdzni smési do prostor podchytdvanych objekti.”

Soucasti posuzované projektové dokumentace je i navrh statického zajisténi Casti objektd
priléhajicich k pozemk{m novostavby SEFO, resp. posileni jejich zaklad(. JelikoZ stavebni jdma bude
na zdpadni a vychodni strané zasahovat pod Uroven zakladové spary okolnich staveb, u pazeni podél
téchto stavajicich staveb se navrhuje plosné podchyceni jejich zakladl pilifi tryskové injektaze
k zamezeni deformaci, zesileni jejich zakladd a omezeni pfirlstkd zemniho tlaku na paZici konstrukce.
Podchyceni ma byt provedeno tak, aby pata pilifQ tryskové injektaZe sahala minimalné do urovné
maximalniho planovaného vykopu pred licem pazici konstrukce, nebo ma byt ukonceno na rozhrani
»zdravych” hornin. Skutecny rozsah praci vSak podle zpracovatele projektové dokumentace nelze
nyni stanovit z ddvodu nepravidelnosti uloZeni jednotlivych geologickych vrstev a rozdilné drovné
zakladovych spar jednotlivych budov, proto tento rozsah bude pfizpUsoben skute¢nému stavu
zjisSténému pfri realizaci stavby. Pro samotné paZeni stavebni jamy je navriena metoda
mikrozdporového pazeni s docasnymi kotvami, v mistech potfeby doplnénd o prvky podchyceni
stdvajicich budov. V projektové dokumentaci se dale uvadiinformace, Ze v jednotlivych mistech musi
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byt porovndna skutec¢nd uUroven zakladovych spdr s témi uvaZzovanymi v projektu a v pripadé
zjiSténych odliSnosti se provede ovéreni a revize navrhu.

Realizace pilirQ tryskové injektdze bude probihat z Urovné upraveného terénu vné objektu. Pres
stavajici zakladovou konstrukci bude proveden jadrovy predvrt a nasledné bude realizovan pilit
tryskové injektdze. Pfi provadéni md byt ovérena skutecnd uroven zakladové spdry stdvajiciho
objektu a dle zjisSténych hodnot budou Uklony a délky vrtl v pfipadé nutnosti korigovany.

Dale se vdokumentaci uvadi informace, Ze ve vychodni ¢dsti pozemku byla archeologickym
prizkumem ovérena existence stavajici hradebni zdi, kterd je pamatkové chranéna a nesmi dojit
k jejimu poskozeni pri stavbé. Predpokldadany rozsah je vyznaden v pldorysu, vyskové se
predpoklada, Ze jeji zakladova spara saha aZz pod droven dna planované stavebni jamy. Dle
navrzeného rozsahu nového objektu se predpoklada obnazeni hradebni zdi z obou stran — snizovani
terénu musi probihat z obou stran témér zaroven, tak aby nedoslo k situaci, kdy na hradebni zed'
pGsobi nadmérny jednostranny zemni tlak. V pripadé, 7e pfi realizaci dojde ke zjiSténi Urovné
zakladové spdry hradebni zdi vySe, neZ je pldnovany vykop, bude hradebni zed' zajiSténa metodou
podezdéni tak, aby mohl byt vykop bezpeéné proveden na projektovanou Uroven.

ProtoZe v posuzované projektové dokumentaci jsou navrhované prace uvedeny zC€asti v obecné
podobé, dale Ze se konstatuje upresnéni a korekce zamyslenych praci na zakladé skutecné situace
(skutecné zjisténého stavu) a také nékteré prace jsou pouze zminény bez dostatecné specifikace
(vizte napt. eventudlni podezdéni fragmentu stfedovéké hradebni zdi oddélujici Predhradi od
lokacniho mésta), je nutné uplatnit vySe uvedenou podminku.

Ve véci zamysleného statického zjisténi zapadni nosné zdi stavajiciho objektu MUO (ul. Denisova ¢.
824/47), ktera je vystavéna na cenném fragmentu stfedovéké hradby oddélujici Predhradi od
lokacniho mésta, povazujeme za nutné zamér upravit tak, aby pfi realizaci stavebni jamy nebylo
destruktivné zasahovano do kamenné hmoty reliktd hradby, ale aby byl zvolen jiny zpUsob
pfipadného posileni zakladu zdi — vyvstane-li tato potfeba — neZ vrtani ve hmoté zdiva a jeho
podbetonovani tryskovou injektazi. Je také otdzkou, jaka je skutecna situace zalozeni predmétné zdi,
protoze v danych mistech |ze predpokladat jeji zalozeni pfimo na skalnim podlozi nez na navazkach
¢i Stérko-hlinitém podlozi.

Ad 3. Co se tyée podminky €. 3 rozhodnuti Krajského uradu Olomouckého kraje ¢j. KUOK
121583/2022, sp. zn. KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne 28. 11. 2022, tedy — ,,Bude proveden
revizni archeologicky vyzkum k ovéreni skutecného rozsahu zachovani reliktl stredovéké hradby
oddélujici Predhradi od lokacniho mésta a k ovéreni realizace moZnych prostupli mezi novostavbou a
stdvajicim objektem Muzea uméni Olomouc (ul. Denisova ¢. 824/47). Na zdkladé vysledki revizniho
vyzkumu bude v dalsim sprdvnim fizeni posouzena mozZnost zachovdni a obnovy relikti této hradby.
V pripadé reviznim archeologickym vyzkumem potvrzené existence kompaktnich reliktit hradby budou
tyto relikty zachovdny (zakonzervovdny) a nebude do jejich hmoty stavebné zasahovdno, tj. relikty
hradby nebudou vytéZeny, novostavba nebude zaloZena na téchto reliktech, atp.” — tato podminka
nebyla splnéna a v soucasné situaci ani nemuZe byt z podstaty véci spInéna. Zpracovatel projektové
dokumentace sam v této véci uvadi, Ze revizni archeologicky vyzkum reliktl stredovéké hradby mlze
byt proveden aZz po odbourani stavajiciho technického objektu MUO, pod kterym se relikty hradby
z vétsi ¢asti nachazi, a jako soucast vykopovych praci pro zaloZeni ptistavby SEFO a nové strojovny ve
dvore arealu MUO. Vyse uvedenou podminku je tedy tfeba ponechat a opétovné uplatnit.

V souvislosti se zamysSlenymi prostupy mezi novostavbou a stdvajicim objektem Muzea uméni
Olomouc (ul. Denisova ¢. 824/47) upozornujeme, Ze na rozdil od studie nyni posuzovana projektova
dokumentace fesi i splaskovou a destovou kanalizaci, pfi¢éemz jedna z jejich pozic/tras je vedena i
pres Ci skrze relikt stfedovéké hradby oddélujici Prehradi od lokaéniho mésta, a to na
severozapadnim okraji pozemku parc. ¢. 141 mezi stavajicim depozitarem a severnim kridlem budovy
MUO ul. Denisova ¢. 824/47 (vizte vykres D.1.4.a 07a ¢asti D.1.4.A Zdravotechnika nebo vykres ¢. 1.1
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Casti D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni). Do pozice pribéhu relikt( stredovéké hradby je také
planovana uUprava anglického dvorku, ktery ma byt zfizen/rozsifen pfi severnim kfidle stavajici
budovy MUO. Z fotodokumentace archeologického vyzkumu dané lokality z 90. let 20. stoleti je
pfitom zfejmé, Ze v dobé tohoto vyzkumu relikt hradebni zdi pod Urovni terénu navazoval aZ na
hmotu severniho kfidla stavajici budovy MUO (ul. Denisova ¢. 824/47). V této fazi, tedy bez vysledkd
revizniho archeologického vyzkumu, se nelze vyjadfrit k pfipadnému akceptovani ¢i neakceptovani
zaméru realizace navrhovaného anglického dvoru, splaskové a destové kanalizace v predmétnych
pozicich mozného vyskytu reliktl hradebni zdi, a i pro tuto ¢ast zaméru plati vySe uvedena podminka
rozhodnuti Krajského uradu Olomoucké kraje.

Ve véci podminky €. 4 rozhodnuti Krajského uradu Olomouckého kraje ¢j. KUOK 121583/2022, sp. zn.
KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne 28. 11. 2022 — , Bude realizovdna specializovand stavebné-
historicka analyza (vyhodnoceni) jednoznacnéji urcujici presny rozsah dochovadni kulturni pamdtky
méstského opevnénirej. & 13789/8-3786 USKP CR v severni &dsti aredlu (parc. & st. 39, k. u. Olomouc-
meésto) a tedy i moZnost jeho obnovy ¢i ovéreni mozZnosti realizace prostupt mezi parkdnem a prostory
stdvajici proluky, a ddle bude realizovdna archeologickd sonddz (vyzkum) v pfedmétné lokalité za
ucelem ovéreni moznosti zaloZeni zamyslenych staveb a k ovéreni moZnosti pripadnych uprav
stavajiciho terénu parkdnu.” — mizeme konstatovat, Ze podminka je spinéna, i kdyZz ne formalné,
protoZe pozadované materialy a vystupy nejsou soucasti predloZené projektové dokumentace a tedy
nejsou ani predmétem spravniho fizeni. NPU UOP v Olomouci véak ma k dispozici materialy
Stavebnéhistoricky prizkum hradby, Olomouc, Kac¢eni 14/Denisova 37 aZ 43. Archaia Brno z.4. 2024
a také Zdvérecnou zprdvu o provedeni zdchranného archeologického vyzkumu. Olomouc. Denisova
ulice (parc. ¢. 254, 456, 457, 459), Kaceni ulice (parc. ¢. 39). Sondy S 1-S 10. Olomouc 2023, tj.
pozadovanou stavebnéhistorickou analyzu dotecené ¢asti kulturni pamatky méstského opevnéni rej.
¢. 13789/8-3786 USKP CR a vysledek pozadované archeologické sondaze k ovéfeni moznosti zaloZzeni
zamyslenych staveb a k ovéreni moznosti pfipadnych Uprav stavajiciho terénu parkanu.

Ve véci podminky €. 5 rozhodnuti Krajského Gfadu Olomouckého kraje ¢j. KUOK 121583/2022, sp. zn.
KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne 28. 11. 2022 — , Objekt ¢ 5 nebude realizovdn v navrhované
délce navazujici témér na hlavni hradebni zed, ale bude v severni partii pidorysné zkrdcen minimdiné
04 m.” — podle naseho ndzoru doslo k jejimu splnéni. Objekt svou hmotou od prvniho nadzemniho
podlaZi odstoupil od okraje parcely, resp. hlavni hradebni zdi, a byl zkradcen o podminéné 4 m.

Podminka ¢. 6 rozhodnuti Krajského Uradu Olomouckého kraje ¢j. KUOK 121583/2022, sp. zn.
KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne 28. 11. 2022 —, Propojeni mezi novostavbou (objektem ¢&. 1)
a stdvajicim objektem MUO (ul. Denisova & 824/47) bude omezeno pouze na nutné komunikacni
prostupy mezi dotéenymi prostory, tj. nebude realizovdn navrhovany okenni otvor v patre objektu.” —
je podle naseho nazoru splnéna. Navrh bouracich praci a propojeni novostavby SEFO se
stavajicim objektem MUO se omezil na nezbytné komunikacni prostupy, pricemz navrh velkého
okenniho otvoru projekt jiZ neobsahuje.

Ad 4. Jedna se o upravenou a doplnénou podminky ¢. 7 rozhodnuti Krajského uradu Olomouckého
kraje ¢j. KUOK 121583/2022, sp. zn. KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne 28. 11. 2022 —, Terénni
upravy (resp. zvySovdni urovné terénu v zahraddch) a novostavba, resp. doplrikové stavby v ramci
dvorku, zahrad a parkdnu nebudou stavebné Ci vlastni hmotou navazovat pfimo na severni hlavni
hradebni zed' ¢i parkdnovou zidku ptdvodniho méstského opevnéni, ale budou odsunuty/odsazeny od
hradeb.” —, kdy na zakladé poskytnutych podkladd nelze posoudit, jestli tato podminka je nebo neni
splnéna. Na vykresech pldorysl a fezU architektonicko-stavebniho FeSeni se sice jevi, Ze vSechny
objekty i v irovni podzemnich podlaZich jsou minimalné 1 m odsunuty od reliktl hlavni hradebni zdi,
ale tyto vykresy nezachycuji redlny stav. V pldorysech i fezech je hradebni zed zaznamendna jen
schematicky nebo pouze v ustoupené nadzemni ¢asti, resp. v partiich nadstavénych mladsi cihelnou
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zidkou. Skutecna Sitka relikta hradebni zdi dochované pod urovni stavajiciho terénu ve vykresech
zachycena neni. Napfiklad v pozici patého modulu, kde ma byt situovdn vjezd zasobovani, se na
vykresech jevi, Ze odstup ,,podzemnich” podlazi novostavby od relikt( hlavni hradebni zdi je cca 1 m
(vizte vykresy fezli LL a MM, ¢. 1.19 a ¢. 1.20 casti D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni), ale po
pripocteni predpokladané skuteéné tloustky hlavni hradebni zdi i pod Urovni terénu by odstup nemél
byt témér Zadny nebo pouze v jednotkach centimetrll, coZ povazujeme za problematické nejen
z dlvodu patfi¢né prezentace této cenné pamatky, ale také z divodu zajisténi dostatecného prostoru
k jeji soucasné i budouci obnové.

Za problematické ddle povaziujeme navrhované terénni Upravy, kdy by v nékterych pozicich mélo
dojit ke snizeni terénu pfi vnitinim lici hlavni hradebni zdi oproti stavajicimu stavu misty azo cca4 m
(vizte napf. vykresy 1.13 fez FF, 1.16 tfez Il a dalSich navazujici fezy ¢asti D.1.1 Architektonicko-
stavebni feSeni). Takovéto uUpravy nelze zpodhledu zachovani kulturné-historickych hodnot
dotéeného chranéného statku akceptovat. Jednak by touto Upravou doslo ke zkresleni plvodni
podoby vysky hlavni hradebni zdi a historicky navazujiciho terénu, jednak by v dlouhodobém
horizontu hrozilo poskozeni hmoty reliktd hradebni zdi. Zdivo je pod Urovni terénu dlouhodobé
konsolidovano v urcitych fyzikalnich a mikroklimatickych podminkdach a pfi radikalni zméné téchto
podminek zptsobenych odkopanim zeminy realné hrozi jeho destrukce, co? je doloZeno z fady jinych
historickych staveb (vizte napf. odkopané relikty zdiv byvalého kartuzidnského klastera v Dolanech
u Olomouce atd.). Terén lze snizit maximalné po patu pulvodni hlavni hradebni zdi, k niz terén
historicky doléhal z vnitfni strany, tedy do Urovné, kde lze predpoklddat mladsi navyseni zeminy a
kdy by nemélo hrozit pfipadné zkresleni pavodni podoby vysky historického terénu a také pripadna
destrukce zdiva (zdiciho materiadlu i malty) z divodu zménénych mikroklimatickych a fyzikalnich
podminek.

Ad 5. Tato podminka je uplatnéna z dlivodu absence jednoznacénych informaci k zamyslenym pracim,
kdy neni mozné v pripadé predpokladanych zmén pfi vlastni realizaci praci objektivnim zplsobem
posoudit jejich eventualni pozitivni, neutralni ¢i negativni dopad na hodnoty predmétné chranéného
statku. V projektové dokumentace se v pripadé paZici konstrukce uvadi, Ze skutecny rozsah praci
nelze nyni stanovit z ddvodu nepravidelnosti uloZeni jednotlivych geologickych vrstev a rozdilné
urovné zakladovych spar jednotlivych budov, proto tento rozsah ma byt pfizplsoben skute¢nému
stavu zjisténému pfi realizaci stavby.

Dalsim dlvodem k uplatnéni podminky je skutec¢nost, Ze na vychodni strané pozemkd, na nichz ma
byt vybudovdna novostavba SEFO, se nachazi relikty hradebni zdi oddélujici Pfedhradi od lokaéniho
mésta, a v soucasné dobé neni zcela zndm stav jejiho dochovani. PaZici sténa véetné doc¢asnych kotev
je navrhovana i v pozici predpokladaného pribéhu hradebni zdi (vizte severozapadni narozi hlavni
historické budovy MUOQ, fezy 2, 8 a 9 ¢asti PD D.1.2 Stavebné-konstrukéni ¢ast a zajisténi stavebni
jamy) a v ptipadé, Ze by zde byly kompaktni relikty hradby dochovany, pazici konstrukce by je neméla
poskodit nebo znicit. Stejny poZzadavek pak plati i pro usek reliktd hradby, na némz je vystavéna
zapadni nosna obvodova/stitova zed' stavajiciho objektu MUO (ul. Denisova €. 824/47).

Ad 6. Tato podminka je uplatnéna zdlvodu zohlednéni jedné ze zakladnich zdsad stavajici
pamatkové péce, a to zasady Setrnosti v pfistupu k dochované historické substanci (dochované
materidly a konstrukce jako nositelé kulturné-historickych a dokumentarnich hodnot by nemély byt
bezdlvodné ani neuvdZené odstranovany a nahrazovany kopiemi, novotvary ¢i nekompatibilnimi
materialy, do jejich hmoty by nemélo byt nadmérné ¢i nevratné zasahovdno atp.) a dale také ze
shodnych divodd, jaké jsou uvedeny ve zdlivodnéni podminky ¢. 4.

Na vykres pldorysu zdklad( novostavby (vykres ¢. 1.1 Koordinac¢ni vykres zékladd /3PP/ ¢asti D.1.1
Architektonicko-stavebni feseni) se sice jevi, Ze velkoprimérové piloty budou odsunuty od reliktd
hlavni hradebni zdi i reliktd hradebni zdi oddéluji Pfedhradi od lokacniho mésta, ale tyto vykresy
nezachycuji redlny stav. V pudoryse je severni hradebni zed zachycena jen schematicky nebo pouze
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v ustoupené nadzemni ¢3asti, resp. v partiich nadstavénych mladsi cihelnou zidkou, a skutecny
prabéh, poloha a rozsah dochovani relikt( hradebni zdi oddéluji Pfredhradi od lokacniho mésta ma
byt ovéfen az reviznim archeologickym vyzkumem. Skutecna sitka reliktd severni hradebni zdi
dochované pod uUrovni stavajiciho terénu a skutecna poloha a rozsah dochovani relikt( hradebni zdi
oddéluji Predhradi od lokacniho mésta ve vykresech zachycena neni. Jelikoz velkoplrmérové piloty
jsou na poskytnuté vykresové dokumentaci navrZeny s nepatrnym odstupem od uvedenych hradeb,
povazujeme za potiebné uplatnit vySe uvedenou podminku, tak aby nedoslo k pfipadnému

poskozeni téchto kulturnich pamatek.

Ad 7. Tato podminka je uvedena z dlivodu absence presnych a jednoznacnych informaci ve véci
zamyslenych praci, kdy na zakladé udajd obsazenych v posuzované projektové dokumentaci neni
mozné objektivnim zplsobem posoudit eventudlni pozitivni pfinos, neutrdlni nebo negativni dopad
neurcité vymezenych zasahl na kulturné-historické hodnoty chranéného statku. V pfipadé
bezvyhradné akceptace takto neurcitych praci, resp. praci bez jejich jednozna¢ného vymezeni, by
bylo mozné provést jakékoliv Upravy, tj. i takové, které by s sebou mohly nést negativni zasah do
kulturné-historickych hodnot pamdatkové rezervace, coz je nezadouci.

Ad 8. Tato podminka je uplatnéna z dlivodu zohlednéni zasady Setrnosti v pfistupu k dochované
historické substanci (tj. do dochovanych historickych stavebnich konstrukci a dochované materie
pamatky jako nositelll kulturné-historickych a dokumentarnich hodnot by nemélo byt nadbytecné
zasahovano a nemély byt bezdlvodné ani neuvazené odstrafiovany a nahrazovany kopiemi,
novotvary ¢i nekompatibilnimi materidly). Pfipadné prostupy zamyslené trasy kanalizace skrze
hradebni zdi by proto mély byt realizovany v pozicich prostup( stavajici nahrazované kanalizace, tak
aby se zcela vyloucily nebo aby se minimalizovaly zdsahy do autentické hmoty kulturni pamatky
méstského opevnéni.

Ad 9. Tato podminka je uplatnéna rovnéz z ddvodu zohlednéni zasady Setrnosti v pfistupu
k dochované historické substanci a dale z dlvodu hrozby rizika poskozeni kulturni pamatky — reliktd
hlavni hradebni zdi méstského opevnéni KP rej. €. 13789/8-3786 USKP CR. Takovéto riziko podle
naseho nazoru v daném pripadé redlné hrozi, protoze vykop v mistech zamyslené reten¢ni nadrze za
tfetim modulem, by mél dosahovat hloubky cca 8 m pod Uroven stavajiciho terénu a cca 2 m pod
Uroven zdkladové spary reliktd hlavni hradebni zdi, pfitom odstup vykopu/novostavby do hradby Ize
odhadovat na cca 1,5 m. Podle informaci uvedenych ve stavebné-konstrukéni ¢asti projektové
dokumentace by na severnim okraji pozemk( novostavby neméla byt realizovana Zadna staticka
opatfeni a ani pazici konstrukce, ale terén by zde mél byt upraven pouze svahovanim. Takovéto
feSeni ale na tak malém prostoru mezi relikty hlavni hradebni zdi a tfetim modulem, resp. retencni
nadrzi, nelze povaZovat za realné. Jsme toho ndazoru, Ze by zde puUsobenim nadmérného
jednostranného zemniho tlaku hrozilo zficeni ¢asti hradebni zdi, coZ neni akceptovatelné. Za
nevhodné a nadbytecné povazujeme rovnéz pripadné podminéné zasahy na reliktech hlavni
hradebni zdi v souvislosti s jeji eventualni stabilizaci ¢i stabilizaci stavebni jdmy (podchyceni piloty,
kotvy pazeni atp.). Pokud by zfizeni retencni nadrze v dané pozici znamenalo nejen realné riziko
zficeni ¢asti kulturni pamatky, ale také nadbytecné zasahy do jeji hmoty v souvislosti s jeji stabilizaci
Ci stabilizaci stavebni jamy, bylo by nutné od zdméru zfizeni reten¢ni nadrze upustit a situovat ji v jiné,
neproblematické pozici.

Ad 10. a) aZ e) Tato podminka je uplatnéna z dlivodu absence dostatecné konkrétnich informaci
k zamyslenym pracim, kdy neni mozné objektivnim zplsobem posoudit jejich eventudlni pozitivni,
neutrdlni ¢i negativni dopad na kulturné-historické hodnoty predmétné kulturni pamatky. Proto
pozadujeme predloZeni dostatecné konkrétniho ndvrhu k posouzeni ve sprdvnim fizeni.
Bezvyhradnou akceptaci svym zplisobem neurcitych praci by mohlo hrozit poskozeni chranéného
statku, coZ povaZzujeme za nezddouci.
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Co se tyce truhlarskych prvkl, novych vypini okennich a dvernich otvor(, v predloZzené projektové
dokumentaci jsou uvedeny pouze schematické ndvrhy, na jejichz zakladé neni mozné urcit pfesnou
podobu novych prvka. Odpovidajici ndvrh provedeni jednotlivych typl téchto prvkd pro konkrétni
otvory by mél poskytnout presné rozméry nové navrhovanych vyplni ve vykresové Ccasti
dokumentace i s uvedenim ptiznacnych detaill, fezl, na nichz by byla zachycena charakteristicka
mista s profilacemi, v€etné uvedeni druhu kovani, zplsobu a pozic osazeni vyplni do danych otvor(
atp., a to v dostatecném meéfitku (nejlépe ve vykresové dokumentaci dilenské charakteru, pficemz za
dostatecné méritko povazujeme pro celkové pohledy a fezy napfiklad 1:20 ¢i 1:10 a pro znazornéni
pfiznacnych detaild 1:2 nebo 1:1).

V ptipadé zamysleného odbourani novodobého télesa vytahu, vstupujiciho i do hmoty stfechy
hlavniho objektu MUO, zcela urcité nedojde pouze k doplnéni plechové krytiny, jak se uvadi
v projektové dokumentaci, ale také k upravé skladby stfeSniho plasté a k doplnéni chybéjici ¢asti
nosné konstrukce krovu. Tyto skutecnosti je tfeba podrobnéji specifikovat v projektové
dokumentaci.

PredloZzend projektova dokumentace obsahuje v problematice koncovych prvk( jednotlivych
danych prvkl. Aby bylo moiné posoudit, jaky dopad budou mit uvedené prace na hodnoty
predmétné kulturni pamatky, je nutné zamér blize specifikovat v odpovidajicim, dostatecné
konkrétnim navrhu (napr. formou katalogovych list( atp.) a predloZit jej organu statni pamatkové
péce k posouzeni ve spravnim fizeni.

TotéZz plati i pro ndvrh novych podlah ve stdvajici budové MUO. V projektové dokumentaci je
uvedena obecna formulace, Ze v danych prostorech budou difevéné parkety, atp. Otazkou ale je,
o jaké parkety se bude jednat, zda nepljde spiSe o vlysy, které sevinteriérech a vystavnich
prostorech nyni uplatriuji, jaké budou rozméry jednotlivych prvkd, sparofez, atd. Tyto skuteénosti je
tfeba blize specifikovat a navrh predloZit organu stdtni pamatkové péce k posouzeni ve spravnim
fizeni

Co se tyce navrhovaného vyvedeni odfukového potrubi DN20 plynu na fasddu a nad stfechu,
z predlozené projektové dokumentace neni zcela ziejmé, jak ve vysledku tato realizace bude vypadat
a jestli se zmifovanou stfechou mysli stfecha stavby severniho kfidla stavajici budovy MUO nebo
stfecha anglického dvorku. Odfukové potrubi DN20 by mélo byt situovdno i upraveno tak, aby
nepusobilo rusivé na vnéjsim plasti predmétné pamatky. Proto poZadujeme blizsi specifikaci této
¢asti zdméru.

Ad 11. Tato podminka se opira o zasadu celistvé interpretace stavebni pamdtky (tj. jednotlivé Casti
slohové hierarchizovaného architektonického dila by mély byt interpretovany / obnovovany /
upravovany vzdy s ohledem na své postaveni v celku). Ve dvorni ¢asti ma byt vybudovan novy
dvojkomin k odvedeni spalin z plynové kotelny. S vybudovanim kominového télesa v navrhované
pozici lze v obecné roviné souhlasit. Zvolend pozice by neméla vést k pfipadnému negativnimu
zasahu do vizualni stranky vnéjsiho plasté predmétné pamatky, tedy pokud bude zohlednéna vyse
uvedend podminka a kominové téleso bude vhodné zapojeno do celku architektury.
V architektonicko-stavebni ¢asti je sice zaznaceno, Ze nové kominové téleso bude vyzdéno plnych
cihel, kdy by se po omitnuti a natéru v barevnosti okolnich ploch fasady tento prvek mél nendsilné
zapojit do celku vnéjsiho plasté, avsak v technické zpravé D.1.4.E.1 ¢asti projektové dokumentace
D.1.4.E Vytapéni a chlazeni se uvadi, Zze komin i koufovody budou zhotoveny z nerezového plechu a
tepelné izolovany minerdlni izolaci s povrchovou uUpravou oplechovanim ocelovym nerezovym
plechem a Ze v Usti komind nad stfechou maji byt osazeny stfisky ze silného tuhého plechu, které
budou rozrazet hlukové pole. Takovéto kontrastni a pro danou stavebni pamatku ahistorické reseni
povazujeme za nevhodné a ruSivé a jeho pripadnd realizace by podle naseho nazoru vedla
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k poskozeni kulturné-historickych hodnot chranéného statku. Proto uplatfiujeme vyse uvedenou
podminku.

Ad 12. Tato podminka vychazi ze zdsady Setrnosti v pristupu k dochované historické substanci, zasady
respektovdni vyvojové vrstevnatosti dila (tj. poZadavku neodstranovat bezdlvodné jednotlivé,
v prlibéhu vyvoje vzniklé vrstvy a stavebni konstrukce objektu napfiklad pod hlediskem stylového
sjednoceni architektury atp.) a zasady bedlivého provérovani hodnot (tj. identifikace Ulohy, vyznamu
a hodnot jednotlivych casti ¢i prvkd stavebni pamatky, zamezeni eventudlniho bezdlvodného
odstranéni jednotlivych, v pribéhu vyvoje vzniklych vrstev a stavebnich konstrukci objektu).
Realizace elektroinstalace podle vyse uvedeného vykresu by totiz s sebou nesla nutnost provedeni
dispozi¢nich Uprav, resp. vybourani vsech vnitfnich délicich pricek v ulicnim traktu a vytvoreni
jednotného velkého salu. Takovyto zasah by byl podle naseho nazoru v rozporu s vyse uvedenymi
zasadami pamatkové péce a negativné by ovlivnil kulturné-historické hodnoty chranéného statku.
Stdvajici dispozicni feseni patra uliéniho traktu hlavni budovy MUO (tzv. kabinet) je dokladem
starsiho usporadani interiér( a je soucasti jedné z jeho vyznamnych vyvojovych vrstev, kterad by méla
byt zachovana. Proto uplatiiujeme vySe uvedenou podminku.

Ad 13. Jednd se o podminku standardné vyZzadovanou u stavebnich pamatek, a to z dlvodu
zohlednéni zdsady Setrnosti pristupu k dochované historické substanci (zachovdni hmotové
autenticity pamatky). Realizace uvedenych praci by s sebou totiz neméla nést riziko nadbytecnych
zasahu do historickych stavebnich konstrukci pamatky a riziko ubytku jeji plvodni hmoty, napftiklad
pfi obvyklém sekani novych tras rozvodd, kdy se zasahy neomezuji jen na nejnutnéjsi mozné
minimum, ale postihuji nadbytecné i SirSi okoli jednotlivych tras. Vyse navrhované prace by tedy mély
zohlednit i skuteénost, Ze pti budovani zcela novych tras rozvodd, véetné prichodd konstrukcemi, by
mély tyto zdsahy byt vymezovany ve formé fezani ¢i frézovani (a teprve poté vysekany) a provrtavani
v dotéenych konstrukcich, a to v co nejmensim (nejoptimalnéjsim) rozsahu a v maximalni Sifce
odpovidajici Sifce potfebné k umisténi prislusnych rozvodd a prvka.

Ad 14. Tato podminka vychdzi ze zdsady vérohodnosti ztvdrnéni stavebni pamdtky Cci jejich
jednotlivych éasti / konstrukci (tj. pamatka jako umélecké dilo a zaroven historicky vznikly Gtvar
v sobé nese dobové rysy estetickych, vytvarnych i technologickych postupt, které nesmi byt pfi
obnové deformovany nepromyslenymi ¢i pfimo svévolnymi ucelovymi interpretacemi ¢i materidly
atp.) a autenticity procesu obnovy pamatky, resp. jejich jednotlivych historickych stavebnich
konstrukci.

Posuzovana projektova dokumentace neobsahuje dostatec¢né konkrétni informace tykajici se Upravy
obnovnymi pracemi dotcenych omitanych ploch fesenych ¢asti vnéjsiho plasté pamatky a rovnéz i
jejich interiéri (napfiklad zapraveni omitek po zazdivce otvor(i na fasadé Ci zapraveni omitek po
realizaci drazek elektroinstalaci atd.). Pozadavek na poufZiti konkrétniho materidlové slozeni malt
k dopInéni omitek pfi obnové vychazi z vyse uvedenych zdsad. Z divodu materidlového a optického
sceleni omitkovych vrstev (pozn. navazani novych omitek na omitky staré, ponechavané) je totiz
tfeba, aby malty pro nové omitky svym sloZzenim, druhem, frakci a poméry plniva a pojiva, se co
nejvice blizily maltam plvodnim, tedy aby se nové omitky svou strukturou, vlastnostmi a barevnosti
po vyschnuti co nejvice bliZily existujicim ponechavanym omitkam. TotéZ plati i pro povrchové
zpracovani omitek. PouZiti jinych materialG pfi jiném zplsobu povrchového zpracovani by mohlo
vnéjsi plast i dottené interiérové prostory vizualné (esteticky) poskodit. Hrozi riziko odlisnych projevi
jednotlivych omitkovych vrstev v ramci jedné plochy pfi rozdilné pevnosti, pruznosti, tepelné
roztaznosti, nasakavosti, velikosti a distribuci port, povrchové Upraveé atp., coZ v disledku muize vést
i k narusovani ptivodnich materiald.
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Ad 15. | v ptipadé obnovy natérli omitanych ploch plati, Ze by pfi zohlednéni zasady vérohodného
ztvdrnéni konkrétni stavebni konstrukce pamatky mély byt pouzity takové technologie a postupy,
které odpovidaji tradi¢énim stavebnim technologiim a postuplm, vazicim se k obnovované stavbg,
k dobé jejiho vzniku nebo podstatné Upravy, ktera se odrazi v jeji stavajici podobé. Kazdému obdobi
pfindlezely urcité technické ale i estetické vlastnosti omitek a jejich natér(. Pfi obnové povrchové
Upravy Ci Uprav je tfeba respektovat i plivodni materidlové sloZeni historickych natérd. Pro stavby,
které byly vystavény na nasem Uzemi pred nebo kolem roku 1900 a mély plvodné natirané fasady,
coz je i pfipad predmétné pamatky, byly historicky pouzivanou natérovou hmotou barvy na vapenné
bazi. V interiérech se pak jednalo o vapenné nebo hlinkové/klihové barvy. Tento fakt by mél byt
respektovan i v navrhu a pfi vlastni realizaci obnovy natérd vnéjsich a vnitfnich omitanych ploch
dotcenych casti pamatky. Vapenné natéry totiz maji specifické vlastnosti, které nelze jinymi typy
barev adekvatné napodobit (pozn. jsou nehydrofobni, diky absenci titanové béloby neodrazi tak
vyraznym zplsobem svétlo a nevytvafi dokonale monoténni ,tupy” povrch omitek, pfirozené
stdrnou v souvislosti se starnutim omitanych ploch atp.). V rdmci posledni obnovy fasad stavajici
budovy MUO byly vapenné barvy pouZzity na uli¢nich prlcelich. Jinak tomu vsak bylo v pfipadé dvorni
fasady, kde byly z divodu technologickych omezeni aplikovany silikatové barvy. | kdyz silikatové
barvy nepovaZzujeme pro danou stavbu z vyse uvedenych divodl za vhodné, z hlediska zfejmych
technologickych omezeni pro ptipadnou aplikaci vdpennych barev na takovéto natéry Ize akceptovat
i tento typ natérové hmoty, tj. silikdt. Mélo by se vSak jednat o nehydrofobni silikatové barvy.
Silikatové natéry jsou dnes totiz v pfevainé vétsiné vnitfné hydrofobizované, coz je nevhodna a
ahistorickd/novodobd vlastnost natéra.

Ad 16. Tato podminka vychdzi ze zasady Setrnosti v pristupu k dochované historické substanci a ze
zasady vérohodnosti ztvdrnéni konkrétni stavebni konstrukce pamatky ci jeji ¢asti, kdy by k obnové
mély byt pouZity takové technologie a postupy, které odpovidaji bud dochovanému stavu anebo
tradicnim analogickym a mistné obvyklym dobovym feSenim. V soucasné dobé je plocha dvora —
pojizdény povrch — vydlazdéna drobnou sekanou/stipanou Zulovou kostkou kladenou v krouzcich.
Tento typ dlazby je charakteristicky pro zadlazbu pojizdénych ploch dvora i komunikaci v rdmci uzemi
pamatkové rezervace. Pro pfipadné odstranéni a ndhradu sekané/stipané drobné Zulové kostky
mozaikou (vizte napf. na str. 12 ¢asti 0.1 Technickd zprdva D.1.1 Architektonicko-stavebni ¢ast se jako
povrch pro venkovni dvir uvadi Zulova dlazba — mozaika), tedy dlazbou, kterd se pouzivala a pouziva
pro zadlazbu pochozich ploch (chodniki), podle naseho nazoru neexistuje zadny relevantni dlivod.
Nahrada stdvajici drobné kostky mozaikou by mimo jiné vedla i knezadoucimu zkresleni
(znevérohodnéni) podoby zadlazby pojizdénych ploch a ploch dvor( v pamatkové rezervaci. Z téchto
dlvodU uplatriujeme vySe uvedenou podminku.

Ad 17. V posuzované projektové dokumentaci se navrhuji upravy modelace terénu dvora, kdy
lokalné by mélo dojit k jeho snizeni o cca 35 cm. Ve sméru sever — jih by toto snizeni mélo byt
pozvolné, ve sméru zdpad — vychod bude modelace sloZitéjsi vzhledem k vestavénym prostorim
technologického zazemi kina Central. MozZnost vestavby objektu do dvorni ¢asti (véetné plochy pod
Urovni terénu), a tim i Upravy modelace terénu, pfipustilo rozhodnuti Krajského uradu Olomouckého
kraje ¢. KUOK 121583/2022, sp. zn. KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne 28. 11. 2022.
Z predloZené projektové dokumentace viak neni ziejmé, jak bude ,zachdzeno” s relikty hradebni zdi
oddélujici Pfedhradi a lokacni mésto, které jsou dnes dochovany pod Urovni terénu a pod stavbou
novodobého depozitare uréeného k demolici, tj. neni zfejma podoba prezentace relikt( hradebni zdi.
Na pldoryse - D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni, vykres €. 1.3B — se jevi, Ze prtbéh hradebni zdi
bude v Urovni upraveného terénu dvora vyznacen odlisSnym druhem dlazebnich prvk(, avsak v fezu
AA, vykres €. 1.8 se jevi, Ze terén bude odkopan aZz po urover dochované koruny reliktd hradebni zdi
a zakryt pororostem. Z fezu NN, vykresu €.1.21 se jevi, Ze autentickda hmota hradebni zdi by méla byt
ponechdna pod Urovni terénu, z fezu OO, vykresu €. 1.22 naopak vyplyva, Ze ¢ast autentické hmoty
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hradebni zdi by méla byt odhalena a pohledové prezentovdna. Otazkou tedy je, jak bude s touto
kulturni pamdtkou zachdzeno a jak bude prezentovana. Pokud by mélo dojit k odhaleni autentického
zdiva hradby, dnes uschovaného pod Urovni stavajiciho terénu a novodobého objektu depozitare,
takovyto zplisob prezentace povaZujeme za nevhodny, a to ze shodnych davod, jaké jsme uvedli
v pfipadé zdldvodnéni podminky ¢. 4, tedy hrozby poskozeni hmoty reliktd hradebni zdi
v dlouhodobém casovém horizontu pfi zménénych mikroklimatickych a fyzikalnich podminkach.
Zdivo reliktd hradby je pod urovni terénu dlouhodobé konsolidovano v urcitych fyzikalnich a
mikroklimatickych podminkdch a pfti radikdlni zméné téchto podminek zpUsobenych odkopanim
zeminy a ponechdnim zdiva v tomto stavu realné hrozi jeho destrukce. Terén lze snizit maximalné
tak, aby relikty hradebni zdi zlstaly v dostatecné hloubce pod jeho Urovni, tedy aby v ramci jejich
prostfedi, vnémzZ jsou uchovany, nedoslo k nepfiznivé zméné mikroklimatickych a fyzikalnich
podminek. PrGbéh hradebni zdi pak lze v pojizdénych/pochozich povrSich vyznacit napfiklad
odlisnym typem dlazebnich prvkl atp.

Ad 18. Tato podminka je uplatnéna z divodu zohlednéni zasady Setrnosti v pfistupu k dochované
historické substanci (tj. dochované materidly a konstrukce jako nositelé kulturné-historickych a
dokumentarnich hodnot by nemély byt bezdlvodné ani neuvazené odstraniovany a nahrazovany
kopiemi, novotvary ¢i nekompatibilnimi materidly, nemélo by do jejich hmoty byt nadmérné di
nevratné zasahovano atp.). Stavajici historickd ohradni zidka sice neni dochovéana v celistvé podobg,
jako tomu bylo jesté v poloviné 20. stoleti, avSak jedna se o historickou stavbu v pamatkové rezervaci
— soucast jejich kulturné-historickych hodnot —, ktera nevykazuje havarijni stav nebo natolik zavazné
statické poruchy, Zze by méla byt odstranéna a nahrazena pohledovou Zelezobetonovou zdi. Zidka by
méla byt zachovana a obnovena.

PoZadavek na doloZeni navrhu podoby nové vjezdové brany a navrh Upravy povrchi na parc. ¢. 13 je
uplatnén z dlivodu absence presnych a jednoznacnych informaci ve véci zamyslenych praci, kdy neni
mozné objektivnim zplsobem posoudit eventudlni pozitivni pfinos, neutrdlni nebo negativni dopad
neurcité vymezenych zasahl na kulturné-historické hodnoty chranéného statku. V pfipadé
bezvyhradné akceptace takto neurcitych praci, resp. praci bez jejich jednoznacného vymezeni, by
bylo mozné provést jakékoliv Upravy, tj. i takové, které by s sebou mohly nést negativni zasah do
kulturné-historickych hodnot pamatkové rezervace, coz je nezadouci.

Ad 19. Tato podminka je uplatnéna opét zdivodu zohlednéni zdsady Setrnosti v pristupu
k dochované historické substanci. Podle ¢asti B.8 Zasady organizace vystavby, vykres ¢. 005, by mélo
byt v prostoru parkdnu zfizeno centralni zazemi stavby (planuje se zde liniové umisténi vétsiho poctu
stavebnich bunék). V pribéhu stavby je také nutné predpokladat vyznamnéjsi pohyb techniky z ulice
Kaceni do prostoru parkdnu a na parcelu ¢. 13 k pozemkim novostavby SEFO, pficemz se jednd
o velmi Uzky prostor omezujici manévrovani vétsich stavebnich strojd a stavebni techniky. Z dlvodu
vyznamnych kulturné-historickych hodnot, které s sebou nese dochovany relikt méstského opevnéni
parkanové a hlavni hradebni zdi, je tfeba zamezit jejich pripadnému poskozeni provozem stavby,
proto uplatiujeme vyse uvedenou podminku na zabezpeceni kulturni pamatky v pozicich vjezdd na
stavenisté a v pozicich zamysleného zfizeni zazemi stavby (tzv. burikovisté) pfiléhajiciho k hradbam.

Mimo vyse uvedené zdlvodni a podminky povazujeme ze potfebné se vyjadrit i k nékterym dalSim
navrhovanym pracim, zejména tém, které by se mély odehrdt v objektu kulturni pamatky stavajiciho
MUO (rej. ¢. 45849/8-3123 USKP CR). Jedna se naptiklad o navrhované bouraci prace v pfizemi
zapadni ¢asti hlavniho objektu MUO, kde by mélo dojit k vytvoreni velkého ,otevieného” vstupniho
prostoru, a o zfizeni vytahu v hlavni budové MUQO. Zamér téchto Uprav byl jiZz soucasti studie
pripusténé rozhodnutim ¢j. KUOK 121583/2022, sp. zn. KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne 28.
11. 2022, avsak je mozné konstatovat, Ze torza zdi urcenych k demolici jsou nesouvislymi relikty
dispozi¢niho feseni z poc¢atku 20. stoleti, do néjz bylo v 90. |étech 20. stoleti vyrazné zasahovano.
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Tyto relikty zdénych konstrukci podle naseho ndzoru nemaji natolik vyznamnou hodnotu, Ze by bylo
nezbytné je zachovat. Rovnéz zfizeni Sachty vytahu by nemélo znamenat zdsadni zasahy do kulturné-
historickych hodnot predmétné pamatky. Zamyslené bouraci prace tedy lze akceptovat ¢i s jejich
pfipusténim vySe uvedenym rozhodnutim Krajského uradu Olomouckého kraje souhlasit. Ostatni
bouraci prace navriené v pfizemi dalSich castech staré budovy MUO se pak vesmés tykaji
novodobych konstrukci z 90. let 20. stoleti a nepovedou k eventualnimu negativnimu zasahu do
kulturné-historickych hodnot chranéného statku.

Obdobné hledisko je moZné uplatnit i k navrhovanym Upravdm a dopliiovani okennich otvor( na
dvorni fasadé hlavniho objektu MUO. Nynéjsi feseni je totiz vysledkem novodobych zasahu. Jesté
v 90. létech 20. stoleti se na predmétné casti fasady, a to véetné druhého patra, nachdzelo vétsi
mnoZstvi rdznych a rtizné velkych otvorl (okennich, balkonovych), které byly pfi obnové arealli v té
dobé bud ponechany, nebo zazdény ¢i stavebné upraveny. V notné Casti pripadl by tedy nové
zamyslené prace nemély byt spojeny s nadbyteénymi zasahy do plvodnich historickych stavebnich
konstrukci pamatky, ale pouze do mladsich dozdivek ¢i otvorda.

Co se tyce zamyslené vestavby do dvora stavajici budovy, tak i vtomto ptipadé je tfeba konstatovat,
Ze rozsahlejsi zdstavbu i nad Urovni terénu zde pfripustil Krajsky ufad Olomouckého kraje
rozhodnutim ¢j. KUOK 121583/2022, sp. zn. KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne 28. 11. 2022.
Ve srovnani se studii sice dochazi k navyseni rozsahu podzemni ¢asti stavby, nadzemni ¢ast se naopak
omezuje pouze na propojeni stavajici budovy MUO a novostavby SEFO spojovacim krékem.

Upozornéni:

Upozorfiujeme, Ze v predlozené projektové dokumentaci se v ramci podzemnich podlaZich pocitd
s realizaci prostupu v pozici pribéhu reliktt hradby mezi Predhradim a lokaénim méstem KP rej. €.
11428/9-27 USKP CR, resp. s absenci dochovani hmoty reliktéi hradby. | kdy? Ize predpokladat, ze
v mistech, kde je prostup pldnovan, opravdu doslo v 90. |étech 20. stoleti k vyrabovani hmoty hradby
v souvislosti s realizaci Sachty vytahu u pfistavby depozitadre, tato skutecnost ale neni ovérena
pozadovanym reviznim archeologickym vyzkumem. V této fazi se tedy nelze vyjadfit k pfipadnému
akceptovdani ¢i neakceptovani provedeni prostupu v danych mistech. Zaroven v této souvislosti
upozoriujeme na skutecnost, ze pokud by byla archeologickym vyzkumem dolozena existence
kompaktnich reliktd hradby, bude tfeba dodrzet zavérecnou ¢ast podminky €. 3 rozhodnuti Krajského
Uradu Olomouckého kraje ¢j. KUOK 121583/2022, sp. zn. KUOK/115384/2022/0SKPP/7928 ze dne
28. 11. 2022, konkrétné: ,V pripadé reviznim archeologickym vyzkumem potvrzené existence
kompaktnich reliktd hradby budou tyto relikty zachovany (zakonzervovany) a nebude do jejich hmoty
stavebné zasahovano, tj. relikty hradby nebudou vytéZeny, novostavba nebude zaloZzena na téchto
reliktech, atp.”

Dale upozoriiujeme na problematiku zamyslenych vrtl tepelného cerpadla v prostoru parkanu, kde
by mélo byt realizovano celkem 5 vrt(Q. | kdyz zamér realizace téchto vrtl neni soucasti predlozené
projektové dokumentace, na vicero vykresech se jejich pozice uvadi (vizte napf. vykres ¢. C.3 ¢asti C.
Situacni ¢ast nebo vykres ¢. 004 ¢asti B.8 Zasady organizace vystavby). Za problematicky povazujeme
nejvychodnéjsi vrt zaneseny na vykrese €. 004 ¢asti B.8 Zasady organizace vystavby, ktery je navrzeny
tésné pri parkanové hradebni zdi. V takovéto pozici nelze vrt realizovat. Na zakladé vysledk( sondazi
archeologického vyzkumu /vizte Zavérecna zprava o provedeni zachranného archeologického
vyzkumu. Olomouc. Denisova ulice (parc. ¢. 254, 456, 457, 459), Kaceni ulice (parc. €. 39). Sondy S
1-S 10. Olomouc 2023/ je dolozeno, zZe parkdnova hradebni zed se pod Grovni terénu rozsifuje. Vrt -
—a s nim spojené prace — by tak mohl destruktivné zasahnout do hmoty hradby, cozZ je nutné zcela
vyloucit. Otazkou je i zplsob napojeni vrtl tepelného cerpadla z parkanu na cely systém a strojovnu,
technologie, které budou umistény na pozemcich nad hradbou. Tyto prvky a technologie, resp. jejich
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propojeni musi byt navrzeno tak, aby se nezasahlo destruktivné do hmoty reliktl hradebnich zdi, a
to i pod urovni stavajiciho terénu.

Zavérem upozoriujeme, Ze ne vSechny pozemky dotcené zamérem byly archeologicky prozkoumany.
Jednad se napfiklad o ¢ast pozemk v severni partii novostavby SEFO nebo o plochu dvora stavajiciho
objektu MUOQO, do niz nezasahla vestavba zdzemi sdlu Central. | pro tyto pozemky plati, Ze veSkeré
zemni a vykopové prace budou provadény na Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu zakona ¢.
20/1987 Sh., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisud. Stavebnik je jiz od doby pfipravy
stavby povinen oznamit sv(j zdmér Archeologickému Ustavu Akademie véd CR, v tomto pfipadé
Archeologickému Ustavu AV CR v Brné, Cechyriska 363/19, Brno, a umozZnit jemu nebo opravnéné
organizaci provést na dot¢eném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Informace o organizacich
opravnénych provadét archeologicky vyzkum poda Archeologicky ustav AV CR v Brné, pfipadné
Narodni pamatkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Olomouci, odbor archeologie, Horni ndm.
25, Olomouc. Zameér Ize oznamit elektronicky na webové adrese
http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/.

Dovolujeme si Vas pozadat o zaslani zdvazného stanoviska ihned po jeho vydani, a to z divodu
nezbytné znalosti jeho vyroku pro dalsi sledovani akce v souladu se zakonem o statni pamatkové
péci.
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