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Cp. 165, Hlubodepy, Barrandovskd 1, Praha 5, kulturni pamatka r. ¢&  USKP
44392/1-2113 - restaurace Barrandovské terasy, pamatkova zéna Barrandov

Pisemné vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péce k zadosti podle § 14 odst. 6 zakona

€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Predmét zadosti:
K. 4. Hlubocepy, parc. ¢. 618, 622/4, Barrandovskd, Praha 5 — obnova a dostavba barrandovskych teras.

Prilohy zadosti:
Dokumentace pro stavebni fizeni (Ing. arch. Ondrej Kukral, Atelier KK, Staroméstské nam. 9, Mlada
Boleslav, 12/2020).

Popis zamyslenych praci:

Pfedmétem predloZzené dokumentace je oprava a stavebni Upravy vlastni historické budovy na parc. ¢. 618,
netykd se venkovnich Uprav mimo vlastni budovu ani napojeni na inZenyrské sité. Projekt predpoklada
zachovdni objemu a siluety, konstrukéniho systému, navraceni vzhledu do doby vzniku — obnoveni
puvodnich architektonickych prvk( a provedeni dispozi¢nich Uprav a) v provoznich prostorach (prostory 1.
PP, zazemi restauraci, hygienické prostory), nové feseni Ucelové, v duchu pavodni stavby, b) spolecenské
prostory zUstanou zachovany (vstupni partie, chodby, terasy, restauracni prostory, hlavni sal, mistnosti
véze) s dlrazem na restaurovani plvodnich architektonickych prvk( a povrchl stén podle archivnich
podkladd, restaurovani plvodnich povrchi stén. Nové konstrukce plynouci z novych pozadavkd na tepelny
komfort nebo klimatizaci jsou navrzeny s ohledem na zachovani plvodniho vzhledu objektu.

Konkrétné se predpoklada nasleduijici:

A)

Dispozi¢ni Upravy provoznich prostor:

- 1. PP — po kompletnim odstranéni dispozic a provedeni statického zajisténi vznik technického
zazemi s kotelnou, 5 apartman( se sluzebnim bytem (pfistupno samostatnym vstupem od V,
ostatni ¢asti pfistupné stavajicim schodistém, z 1. NP nebo z restaurace, je zde navrzeno zdzemi pro
dvé restaurace, zasobovani zazemi restaurace 1 zvenkovniho prostoru samostatnym novym
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vstupem (v Sfasadé), vstup do zazemi 2 ze schodisté mezipatra, apartmany jsou navrieny
v plvodnich skladech nabytku (ktery jiZz neni potfebny), sluZzebni byt z divodu mozného ubytovani
zaméstnance ostrahy, apartmany maji 2 francouzskd okna v misté plvodnich otvor( ke skladu
nabytku;

- od nového vstupu vede zdsobovaci rampa k parkovisti, zdivo rampy kamenné, typ Barrandov;

- Uklidova komorav 1. PPiv 1. NP;

- v 1. PP toalety pro personal;

- prostory zazemi provozu maji keramické obklady na sténach a keramickou dlazbu na podlahach.

Mezipatro

hlavni vstup po schodisti, vedlejsi vstup s prostorem pro odpadky a samostatné z venku pfistupny
sklad udrzby,
1. NP
- po hlavnim schodisti pfistupna plvodni vstupni hala se vstupem na terasy, hygienické zazemi — napravo
od schodisté nové WC Zeny v misté plvodni kanceldfe, nova pricka ustoupend od plvodni stopy,
v predsinice hydrant, Satna nalevo od schodisté zachovana, za ni vstup do WC pro muze, v misté plv. toalet
jsou technické mistnosti a prostupy VZT a pfipravna pro restauraci 1;
- stavajici prostory restaurace 1 (francouzskd) a restaurace 2, pristup na dvouramenné schodisté a
schodisté salonku restaurace 1;
2. NP nové rozdéleno na dva nepropojené provozy — apartmdanova ¢ast napravo a ¢ast restauracni nalevo,
pavodni hlavni hala pokracuje ke schodisti véZze a usti do dvou apartmand, z haly déle pristup do
restauracni ¢asti a respiria s hygienickym zazemim (v nové pfristavbé), z respiria vstup na terasu;
3. a 4. NP véze — ze schodisté vstup do novych apartman( (ptvodnich salonka);
5. NP véZe — vyhlidkova plosina oddélend od schodistového prostoru prosklenou sténou s dvermi.
Zaklady:

- odkopani zeminy okolo 1. PP, provedeni nové hydroizolace, poloZeni nové drenaze a provedeni
nové konstrukce opérné terasy v1. NP, v 1. PP byly odstranény nenosné konstrukce a vrstvy pro
provedeni novych mazanin (odstranéni kci bylo provedeno vramci statického zajisténi objektu
v pfedchozich fazich);

- provedeni novych zakladd pod nové navrienymi konstrukcemi apartmand (akustickych komor),
provedeni novych zakladovych pasi pro nosné konstrukce.

Nové konstrukce:

- dozdivky obvodového zdiva v PP betonové ze ztraceného bednéni;

- vnitfni zdivo z blokd porotherm, styky mezi rozdilnymi materidly budou pretazeny 2 x rabitz nebo
jinym nosi¢em omitky (perlinka apod.);

- nadprazi porotherm nebo Zb privlaky;

- nové kominové téleso z kotelny nerezové umisténo uvnitf Sachty schodistové stény a vyvedeno nad
stfechu objektu, do komina bude umisténa kaskada plynovych kotl pfed VZT strojovnu;

- odkoufeni nového krbu ve francouzské restauraci nerezovym kominem prochazejicim za
schodistovym prostorem;

- VZT vedeni umisténo z 1. PP do prostoru za technickou mistnosti za schodistém u francouzské
restaurace a jeho nastavbou ve 2. NP, vyvedeno nad stfechu (za sedlovou stfechu nastavby),
technologie oplasténa, mirné prevysuje hieben sedlové stfechy, VZT ve vézi v pravé Sachté, na
posledni podesté vede dvéma oplasténymi sloupky nad stfechu;

- posileni vodorovnych nosnych konstrukci (feseno projekt statika 2018);

- zesileni vodorovnych konstrukci vézi;

- pfistavba na nepravidelném pldorysu ve 2. NP v severnim narozi v misté odstranéné druhotné
drevéné palubkové pfistavby, provedeni nové stropni konstrukce pod nastavbou, pldorys
odstupuje od lice zdiva a navraci prostor terasy dle plvodniho stavu, nova konstrukce zb, zastfeseni
plochou stfechu, omitka bila hladka;

- provedeni chemické hydroizolacni clony, na ni bude napojena svisla Zivi¢na izolace - zakonceni nad
terénem;
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osazeni nového ramovani portalu jako repliky plvodniho prvku dle historické fotodokumentace.
nové apartmany s SDK podhledy;

v prostoru restaurace 2 podhled v rdmci interiéru — esteticka a zvukové izola¢ni fce, bude soucdsti
projektu interiéru;

podhledy s SDK tepelné izolaénim podhledem salonku restaurace 1 ve 2. NP;

provedeni novych rozvodu siti.

Exteriér:

odstranéni neplvodniho portiku ze 70. let 20. stoleti nad hlavnim vstupem v severni fasade,
ocisténi fasad od kabfince (realizovdno v ramci dfivéjsich pfipravnych fazi rekonstrukce);

obnoveni barevnosti a struktury venkovnich prostor na zédkladé provedenych prizkumda;

obnoveni pavodnich architektonickych prvk( (stoZzary a markyzy) podle prizkumd a
fotodokumentace;

schodisté: odstranéni exteriérového schodisté v severnim vnitfnim rohu z terasy na parket z dlivodu
$patného technického stavu, vybetonovani nového zakladu, vybetonovani nové schodistové stény,
vyplnéni prostoru pod schodi$tém Stérkem, na zasyp vybetonovani schodistové desky a polozeni
puvodnich kamennych stupni(;

vyrovnavaci mramorové schodisté u hlavniho a vedlejsiho vstupu: schodisté bylo demontovano a
uskladnéno, po dokonceni vystavby podzemnich garazi bude zrekonstruovano do plvodni podoby;
schodisté zterasy 1. NP na horni venkovni terasu — mramorové stupné budou demontovany
v souvislosti s odstranénim desky terasy, budou uskladnény, po vybetonovani nové stropni desky a
izolaci budou stupné opét osazeny;

schodisté z dolni terasy na tanec¢ni terasu — mramorové stupné budou demontovany v souvislosti
s demolici havarijni opérné zdi terasy, budou uskladnény a po vybetonovani nové opérné zdi znovu
osazeny;

odstranéni venkovniho schodisté z 1. PP na parket;

fasada: ocisténi fasady a provedeni prechodového mustku MAXIT, tepelnd izolace tl. 60 mm,
provedeni nové omitky svysoce paropropustnou povrchovou Upravou na bazi silikonovych
pryskyfic a mineralnich plniv — MAXIT SILCO A K1,5 a MAXIT SILCO AG K 0,5, barvy budou vybrany
na misté za pfitomnosti zastupce NPU UOP PR;

zabradli na terasach budou provedena jako kopie plvodniho odstranéného z divodu havarijniho
stavu, betonovd konstrukce s odtokovymi Stérbinami a jednotrubkovym zdbradlim (pozink
s natérem) pram. 44, 5,3, zabradli prestérkovano a natfeno, kovova ¢ast Zlutd, bude upresnéna OPP
MHMP z pfedlozenych vzorkd, min. v. zbradli 1. a 2. NP max. 1000 mm dle CSN, na venkovnich
terasach postaci v. 900 mm, na véZi v. 1100 mm- zde bude stdvajici betonové zabradli v. 880 mm
doplnéno vnitinim s trubkovym zabradlim cca 510 mm od vnéjsiho zdiva;

nové stresni krytiny: dvouvrstvy systém elastek 50 special dekor (asfaltové pasy) s posypem z Sedé
bridlice;

provedeni nového krovu zastfeSeni salonku ve 2. NP nad francouzskou restauraci, stfecha ve
stejném tvaru jako plivodni, krov se sbijenymi pfihradovymi vazniky — repliky plvodni konstrukce,
na prilozky je moZné pouzit stavajici krokve, pokud budou v dobrém stavu, oSetfeni dieva proti
plisnim a drevokaznym houbdm, natér bild barva — bude urcena se zastupci pamatkové pécée podle
prazkumd, krytina na sedlové strese falcovana z TiZn, pasy s. 500 mm;

klempifské konstrukce — TiZn s ptirodnim povrchem (parapety, atiky, lemovani stén, svody, Zlaby,
okapy apod.);

parapety véZe a restaurace dle plvodnich — keramika.

Vyplné otvor(:

vymeénu vyplni otvord, které budou ¢lenénim a materialem odpovidat plivodnimu vzhledu;

okna drevéna a kovova, uréeno dle dochovaného stavu a historickych fotografii, material a ¢lenéni
dle pavodniho stavu, ve vykresové dokumentaci vyplné teras navrzeny s ¢lenénym nadsvétlikem,
ostatni dle plvodniho stavu, dvefe v 1. PP JV fasady jedno a dvoukfidlé asymetrické s nadsvétlikem,
pfed vyrobou bude zpracovana dilenskd dokumentace a predlozena NPU UOP PR k posouzeni,
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barevnost oken a dvefi bude upresnéna se zastupci pamatkové péce podle prizkumi, predpoklada
se lomena bila RAL 1013, zaskleni tepelné izolacnim trojsklem;

zaméreni a provedeni repliky kovové pasové prosklené stény francouzské restaurace s uplatnénim
soucasnych tepelnéizolacnich predpist (tepelné mosty, trojsklo ...), dilenskd dokumentace bude
predlozena NPU k posouzeni;

nové drevéné prosklené stény nastavby nad francouzskou restauraci, dle vykresové dokumentace
¢lenéni dle plvodniho;

prosklena sténa véze s profily T a L bude zachovana, ocisténa a opravena, ve spodni ¢asti budou
doplnény prvky pro prechod kce na stfesni krytinu a fasadu véze, konstrukce bude zasklena tepelné
izolaénim dvojsklem do tmelu, barva bude upfesnéna ve spolupraci s NPU, var. éerna dle pdvodni,
nebo Seda dle ostatnich plvodnich kovovych vyplni, z vnitfni strany bude provedena izolace
konstrukce, izolant nerozsifi podhledové vlastnosti, bude posouzeno na vzorcich odsouhlaseno
NPU;

osazeni zaskleni kapitanského mustku;

prosklena sténa na vyhlidkové terase véze bude provedena nové pfi zachovani stavajiciho ¢lenéni,
zaskleni izolaénim dvojsklem s vnéjsim sklem z dratoskla, druh bude vybran na misté za pfitomnosti
zastupce NPU;

vhitini dvefe — v prostorech pro verejnost repliky dle plvodnich, ramové dvere v oblozkové zarubni
s kovanim v bilé mosazi, barevnost Seda, bude upresnéno zdstupci pamatkové péce;

dvere v provoznich prostorach jednotné, reSené tak, aby byla zachovana jednota stavby;

dvere s pozarni odolnosti atypické (bude upfesnéno v dilenské dokumentaci;

pred vyrobou jednotlivych prvk( bude vybranym dodavatelem zpracovana dilenska dokumentace a
bude predlozena NPU UOP PR k posouzeni.

Interiéry

prebrouseni, impregnace a prelesténi plvodni dlazby a soklu ze sliveneckého mramoru hlavniho
vstupniho schodisté v¢. zachovani plivodnich mosaznych uchytl pro tyce na koberec;

u dvouramenného schodisté z PP do 2. NP polozeni nového cerného linolea namisto plvodniho
korkového linolea;

zachovani stavajiciho zdbradli — kovova konstrukce s dfevénym madlem — bude restaurovano;
schodisté ve vézi ocisténi a prebrouseni stavajicich mramorovych podstupnic, v naslapu nalepeni
nového linolea v barvé plvodniho, vnéjsi madlo zabradli véZe — obnoveni mosazné trubky a kotveni
do prosklené stény dle historickych fotografii, plechovy povrch boku schodisté ocistén a opraven,
na horni plochu vnéjsi schodnice bude osazena nova lemujici liSta z kladivkovaného Cu plechu dle
dochovanych fragmentd, bok vnéjsi schodnice k prosklené sténé bude omitnut;

barevnost bude upresnéna na zakladé prizkumi a zastupcl pamatkové péce;

oCisténi stavajiciho betonového povrchu u schodisté z kuchyné v PP do restaurace, opatfeni novym
linoleem, instalace dfevéného madla na levou schodistovou sténu;

oCisténi a impregnace povrch( stupnll i podstupnic obloZzenych keramickymi pasky u schodisté
zhaly 1. NP do 2. NP (k salénku restaurace 1), restaurovani zabradli, barva dle prizkumu a
pamatkové péce;

vnitifni omitky budou provedeny jako dvouvrstvé Stukové opatfené malbou, dochované
architektonické detaily budou restaurovany;

barevnost bude vychazet z dohledaného plivodniho feseni (orientacni priizkum M. Bodansky 2003);
vnitini parapety z ¢asti mramorové, pavodni, z ¢asti dfevéné v barvé oken;

instalace 3 novych jidelnich vytahl spojujici kuchyrn a restauraci (PP a 1. NP), jeden vytah do
restaurace 1, dva do restaurace 2;

umisténi krbu do prostoru restaurace, bude soucasti feSeni projektu interiéru.

Povrchové upravy:

pGvodni cenné povrchy — dlazby — budou zachovany, ocistény, naimpregnovany a prelestény
(mramorové dlazby vstupniho schodisté a chodby, venkovni dlazba na tanecni terase);

v chodbé ze schodisté k fr. restauraci namisto plvodnich parket dlazba;

v respiriu 2. NP navrZeno linoleum misto plvodni dlazby;
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- nové dlazby v koupelnach, WC, kuchynské prostory, chodby ...;

- v prostoru vyhlidkové terasy navrzena dlazba;

- na terasach navrZena keramicka dlazba 600 x 600 mm, do nich budou probrouseny falesné spary
tak, aby dlazba plsobila jako plocha z dlazdice 150 x 150 mm, navrh bude predlozen OPP MHMP ke
schvdéleni;

- teracové podlahy budou zachovany, pfebrouseny a naimpregnovany;

- podlaha restaurace 2 v 1. NP bude kryta dubovymi vylisky s Femenovou vazbou;

- podlahy apartmdn( a sluzebniho bytu laminové plovouci;

- linoleum na néaslapech stupnt schodist, schodisté 1 PP do 1 NP bude celé kryto linoleem;

- podlaha salonku restaurace 1 ve 2. NP - na dfevénou podlahu OSB poloZen koberec;

- ndvrh linolea a koberce bude predlozen OPP MHMP k posouzeni;

- plocha venkovnich teras bude kryta cihelnou venkovni dlazbou, klinker cihlova dlazba do pisku
(napt. Penter rot 100 x 200 x 52), stejna dlazba bude poufZita i v prostorech venkovnich chodnickl a
ramp pfi SZ fasadé;

- okapovy chodnicek z betonové dlazby 400 x 400 mm;

- natéry kovovych prvkl - podklad, 2 x vrchni natér, barevnost na zdkladé prizkumi bude upfesnéna
se zastupci pamatkové péce;

- drevéné prvky salonku restaurace ve 2. NP budou opatreny 2 x bilou barvou na dfevo, odstin na
zakladé prazkum0 bude upresnén se zastupci pamatkové péce;

- vymalba vnitfnich prostor podle prizkum( do plvodni podoby, bude upfesnéno se zastupci
pamatkové péce.

Svitidla

- umisténi led svitidel v interiérech (vstupy, chodby a bar s led pasky).

- umisténi led pasku v zabradli teras exteriéru i véZe, umisténi dalsich led svitidel na fasadé.

B)

odstranéni stropni konstrukce terasy (v¢. plvodni dlazby) s kapitanskym mustkem a schodistém v 1.
NP z dlivodu $patného technického stavu, nahrazeni novou Zb konstrukci.

Charakteristika objektu a Uzemi:

Areal Barrandovskych teras je organicky zakomponovany do skalniho masivu Barrandovské skdly a spolu
s objektem restaurace tvofi vyraznou pohledovou dominantu. Lehkd betonova konstrukce objektu
restaurace, odlehéena velkymi okny a sklenénymi sténami svymi oblymi kfivkami navazuje a plynule
prechazi do rozvolnénych teras, opisujicich krivku skal. Funkcionalisticky objekt restaurace (M. Urban, 1927-
29, interiéry arch. V. Grégr) je vystavén na pldorysu ve tvaru L, tvofeném dvéma kridly, komunikacnim, s
pristupem na schodisté do véze, a druhym kolmo pftiléhajicim kfidlem se zaoblenym obvodovym plastém,
v1. a 2. NP obsahujicim spolecensky sal. Po vnitfnim obvodu budovy obihaji v obou podlazich terasy.
Dominantu stavby tvofi vyhlidkova véz prevySend o tfi podlazi, plvodné zavr$ena svételnym otacivym
majdkem a vlajkou. Na jeji severni strané je umisténo schodisté kryté se zaoblenym arkyfem, pod stfechou
pak krytad vyhlidkova terasa. Terasy (bar - arch. Vladimir Grégr, 1937, zahradni Uprava teras - arch. Josef
Vanék, 1942) se rozkladaji na hfebenu prudce se svazujicich skal, s maximalnim vyuzitim mista pro drobné
rekreacni stavby. Projekt ndrocné zahradni Gpravy Teras vytvofil zahradni architekt Josef Vanék z Chrudimi.
Byla koncipovana jako tfi velké pobytové terasy, které se esovité zatacely z jihozapadu na severovychod a
respektovaly tak pribéh skalniho masivu. Na jedné strané byly propojeny s pobytovou terasou u objektu
restaurace, na druhé je zakoncoval bar Trilobit. Bar byl vybudovany azZ roku 1937 podle navrhu arch. V.
Grégra. V dobé své nejvétsi slavy to byl atraktivni nocni bar s krbem a plastikami trilobit(, jehoz drevéna
konstrukce na zdéné podezdivce splyvala s okolim. Bar Trillobit byl v roce 2001 ponicen pozarem a v r. 2009
byl ndvrh na jeho demolici v souvislosti s ndvrhem na novou vystavbu v areadlu posouzen organy pamatkové
péle jako piipustny za podminky (odborné vyjadieni ¢&j. NPU-2311/9958/2009 a zdvazné stanovisko OPP
MHMP ¢j. S-MHMP 671182/2009). Dnes na misté teras a baru Trilobit stoji novostavba na esovitém
pldorysu (akceptovana naposledy vydanym odbornym vyjadienim NPU UOP HMP ¢&j. NPU/311-13083/2010
a zdvaznym stanoviskem OPP MHMP ¢j. S-MHMP 508641/2010).
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Objekt a pozemky se nachazi na Uzemi pamatkové zény Barrandov v pohledové exponovaném misté pfi
Barrandovské ulici.

Soucasny stav poznani dotcenych chranénych kulturné historickych hodnot:

Pamatkova hodnota dotceného objektu restaurace spociva predevsim v jeho celkové podobé, mimoradné
kvalitnim architektonickém, materidlovém a vytvarném pojeti celku i detailu, a zaroven vjeho
urbanistickém plsobeni na Barrandovské skale. Objekt svym vyrazovym pojetim dokumentuje historicky
vyvoj méstské zastavby v prislusném casovém uUseku a slohovém obdobi a je soucasti architektonického
feSeni dané lokality.

Pfedmétem ochrany kulturnich pamatek (KP) je objekt jako celek, véetné autentickych nosnych i nenosnych
konstrukci, vypliiovych prvkl (okna, dverfe), omitek, obkladd, dlaZzeb a podlah, historickych detaill atd.

Dosavadni stav projednani:

Problém rekonstrukci a planované vystavby v aredlu je NPU UOP PR dlouhodobé sledovan od 80. let
minulého stoleti. Posledni vétsi projekt byl konzultovdn a posouzen v procesu Uprav nékolikrat véetné
tymovych posouzeni Pamatkovou radou feditele. Dokumentaci kuUzemnimu Fizeni predchazela
architektonicka studie Terasy Barrandov (6-12/03), ke které neexistuje odborny ani zdvazny dokument
orgdnu statni pamatkové péce. Kzdméru obnovy arealu Barrandovskych teras vydaly pamatkové organy
tyto dokumenty: odborna vyjadieni PUPP ¢j. 4284/2000 (vyhodnoceni stavajiciho stavu aredlu, navrh
neodkladnych opatfeni k zamezeni devastace), ¢j. 5900/2000, ¢j. 6966/2000 (vyjadieni ke statutu KP), ¢j.
10369/2000 (stanoveni vstupnich podminek pro obnovu aredlu), ¢j. 7531/2003 (udrZovaci a zabezpecovaci
prace) a zavazna rozhodnuti OPP MHMP k obnové aredlu ¢j. 48268/00 (na zdkladé odbornych vyjadreni
PUPP ¢&j. 4284/00, 10369/00).

Ke dvéma verzim navrhu na obnovu a dostavbu horni casti areadlu Barrandovskych teras (hotelu a
kongresového centra) ve stupni dokumentace pro Uzemni fizeni (Kuba, Pilat architekti, 02/04) byla vydana
odborna vyjadfeni NPU UOP HMP (nyni NPU UOP PR) ¢&j. 11405/04/a/M/S/A a 18448/2004/a/M/S/A, kterd
posoudila navrhované prace jako realizovatelné za podminek, stejné tak vydané rozhodnuti OPP MHMP ¢j.
MHMP 38743/2004/Stj. Pozdéji podana studie (Kuba, Pilaf architekti 06/2007) byla posouzena odpornym
vyjadienim NPU UOP HMP ¢&j. NPU-311/8854/2007 jako realizovatelnd za podminek a rozhodnutim OPP
MHMP ¢j. MHMP 288921/2007/Pul jako ptipustna za jedné podminky. K nasledné dokumentaci pro
stavebni Fizeni (Kuba, PilaF architekti, 05/2008) vydal NPU UOP HMP odborné vyjadieni ¢. NPU —
311/10050/2008, které navrh posoudilo jako realizovatelny za podminek, OKP HMP nasledné vydal ve véci
dvé zdvazna stanoviska ¢j. MHMP 491930/2008/Pul a MHMP/491930a/2008/Pul. Zavazné stanovisko ¢j.
MHMP 491930/2008/Pul dne 20. 7. 2009 pfipousti bez podminek vystavbu hotelu na misté Trilobit baru a
&asti teras. Demolice baru Trilobit (Kuba, PilaF architekti, 06/2008) byla odbornym vyjadienim NPU UOP
HMP ¢j. NPU-311/9958/2009 pfipusténa za podminek a zdvaznym stanoviskem OKP HMP ¢&j. S-MHMP
671182/2009/Tam byla pfipusténa za jedné podminky. Pozdéji predlozeny navrh na Upravu teras (Kuba,
PilaF architekti, 08/2010) byl posouzen odbornym vyjadfenim NPU UOP HMP ¢&j. NPU/311-13083/2010 jako
realizovatelny a zavaznym stanoviskem OPP MHMP ¢j. S-MHMP 508641/2010 jako ptipustny bez podminek.
Poslednimi podanymi ndavrhy souvisejicimi s timto projektem bylo pfipojeni nové trafostanice (Voltcom
spol. s.r.o., 11/2007) a (Voltcom spol. s.r.0., 07/2013), které byly posouzeny odbornymi vyjadienimi NPU
UOP HMP ¢&j. NPU-311/2329/2011 a ¢j. NPU-311/64510/2013 jako realizovatelné za podminky, zavazné
stanovisko OPP MHMP ¢j. S-MHMP 916717/2013 posoudilo navrhované prace jako pfipustné bez
podminek.

Po opakovanych konzultacich, po kterych nebyla v minulych letech predloZzena k posouzeni Zadna
dokumentace tykajici se rekonstrukce historické budovy restaurace, byl poddn podnét pro zahajeni
spravniho fizeni z divodu dlouhodobé neudrzby objektu ¢j. NPU-311/88088/2015, na jehoz zakladé byla 8.
1. 2016 provedena kontrola stavu nemovitosti na zakladé §9 odst. 1 zdkona ¢. 20/1987 Sb. za pfitomnosti
zastupce vlastnika, OPP MHMP, NPU UOP PR a UMC Prahy 5.

Nasledné byla predloZzena dokumentace tzv. faze 0, kterd predpokladala provedeni pfipravnych praci pro
rekonstrukci v&. o&idténi budovy od novodobych pfistaveb a materiald. Odborné stanovisko NPU UOP PR
posoudilo tuto dokumentaci v¢&j. NPU-311/39455/2016 jako pfipustnou za 16 podminek. Zavazné
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stanovisko OPP MHMP ¢&j. S-MHMP 792387/2016 se s nazorem NPU ztotoZnilo a posoudilo nadvrh jako
pfipustny za 15 podminek.

Pozdéji byl posouzen navrh na rekonstrukci plasté véze historické budovy. Odborné vyjadreni NPU UOP PR
&j. NPU-311/92895/2017 posoudilo ndvrh jako piipustny za podminek, stejné jako zavazné stanovisko OPP
MHMP ¢j. S-SMHMP 1802152/2017. Déle byl posouzen navrh na statické zajisténi historické budovy, ktery
byl posouzen odbornym vyjadfenim NPU UOP PR ¢j. NPU-311/1570/2018 jako realizovatelny, zavazné
stanovisko OPP MHMP ¢&j. S-MHMP 1946367/2017 se s nazorem NPU ztotoZnilo.

Umisténi retenéni nadrze bylo posouzeno jako realizovatelné odbornym vyjadfenim NPU UOP PR ¢&j. NPU-
311/16853/2019, zavazné stanovisko nebylo zatim vydano.

Probihajici prace na historické budové jsou koordinovany se zahdjenymi novostavbami v okoli tak, aby byly
vSechny objekty dokonceny ve stejny cas.

Nasledné byl pfedlozen obdobny projekt na zasitovani od Voltcomu, Zddost o zavazné stanovisko vsak byla
pro nelplnost vzata zpét.

Zpracovan byl také navrh na pfipojeni kabelového vedeni VN v¢. pfistavby trafostanice, fe$eno ¢&. NPU-
311/97281/2019 a posouzeno jako pfipustné za podminek, zdvazné stanovisko OPP MHMP ¢j. S-MHMP
2379750/2019 se s nazorem NPU ztotoznilo.

Pozdéji byly predlozeny zmény c¢asti zpevnénych ploch a podzemnich gardzi jako zmény stavby pred
dokonéenim, posouzeny byly odbornym vyjadienim NPU UOP PR ¢&j. NPU-311/96577/2019 jako pfipustné
za podminky, stejné jako zavaznym stanoviskem OPP MHMP S-MHMP 2378847/2019.

Nyni pfedlozena faze dokumentace byla v jednotlivych ¢astech i na misté konzultovana se zastupcem NPU
UOP PR.

Vyhodnoceni Zadosti:

Narodni pamatkovy Ustav na zakladé prostudovani predlozenych podklad( a znalosti situace konstatuje, Ze

zamyslené prace uvedené pod bodem A) budou v souladu se zdjmem ochrany vyse uvedenych kulturné

historickych hodnot za téchto podminek:
1. Zakonceni hydroizolaci nad terénem bude provedeno pod novou omitku, v¢. ukonceni izolaci
ploché stiechy garazi. Tento detail bude predlozen NPU UOP PR k posouzeni.
2. Pokud to bude technicky mozné, budou u vstupl obnoveny kryty anglickych dvork( s luxfery.

Odkoureni krbu nebude vedeno prostorem schodisté.

4. Ztuzeni vodorovnych konstrukci ve véZzi bude zakomponovano do stavajicich konstrukci tak, Ze se
nebude viditelné uplatfiovat v prostoru schodisté.

5. K posouzeni bude pfedloZena podrobna dokumentace obnovované konstrukce radmovani vstupu.

6. Kromé uvedeného fasadniho materidlu bude na misté za p¥itomnosti NPU UOP PR posouzen také
materidl pro povrchovou Upravu soklu, ploch teras, a vymaleb stén v interiéru. V pfipadé nutnosti
budou doplnény pfislusné restauratorské prizkumy.

7. Stiesni krytina z asfaltovych pasll bude volena v odstinu Sedé nebo cerné.

Okapy nastavby nad francouzskou restauraci budou provedeny dle pavodniho tvaru — hranaté.

9. Vpripadé pozadavku na vyménu plvodnich prvkd nebo konstrukci bude predlozen odborny
technicky posudek o jejich nerepasovatelnosti, jednotlivé kusy budou zaméreny pro vyrobu kopie.
K posouzeni bude nasledné predlozena podrobna okdtovana vykresova dokumentace plvodniho a
navrhovaného prvku v¢. okétovanych pohledld a rezli (okna, zaskleni francouzské restaurace,
drevéné konstrukce nastavby nad francouzskou restauraci, zaskleni kapitanského mustku, zabradli
atp.).

10. Clenéni novych vyplni otvorG bude upraveno podle historické fotodokumentace, tzn. okna na terase
v urovni 1. NP u kapitdanského mUstku budou bez ¢lenéni, vstupni dvefe na této terase budou mit
neclenény nadsvétlik. Dvere ve treti Urovni teras budou dvoukfidlé bez nadsvétliku. Dvere 1. PP v )
fasadé smérem na terasy budou provedeny podle dochované fotografie jako dvoukfidlé pIné hladké
s hornim prosklenim, nadsvétlik bude oddélen pevnym prekladem. Ostatni detaily, v€. materiald,
¢lenéni a profilace novych vyplni budou posouzeny po predloZeni vyrobni dokumentace.

11. V pfipadé prokazani nerepasovatelnosti pldvodnich prvkd budou nové okenni vypiné, prosklena
sténa francouzské restaurace a nova konstrukce nastavby nad francouzskou restauraci provedeny

w

o
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jako kopie, které budou subtilnosti ram0 a profilaci odpovidat svym dochovanym historickym
vzorlim. MoZnost osazeni trojskla vSech vyplni bude posouzena na zékladé podrobné okdtované
vykresové dokumentace, pripadé vzorového kusu na misté.

12. Dochované pulvodni tvarované kovani z bilé (?) mosazi bude zachovano a po repasi znovu osazeno
na nova kfidla. Poskozené a chybéjici zamecnické prvky budou doplnény kopiemi.

13. Konstrukce proskleni schodisté véze bude opatiena natérem v plvodni barevnosti, tzn. v odstinu
¢erné. Konkrétni odstin bude posouzen na misté za pfitomnosti zastupce NPU UOP PR.

14. Pavodni dlazby v Urovni terasy v 1. NP budou zachovany na misté a pfi odstrafiovani schodisté a
ostatnich pracich ochranény pred poskozenim. Ve tfeti Urovni teras bude polozena kopie plvodni
keramické dlazby, tzn. svétle Zluta ¢tvercova na stfih kladena dlazba s minimalni sparou.

15. K pGvodnim prvkim a plochdm urcenym k restaurovani budou vypracovany restauratorské zaméry
a zavérecné zpravy, které budou predlozeny NPU UOP PR k posouzeni a nasledné archivaci.

16. Plvodni lesténa omitka vstupnich prostor bude zachovana na misté, popfipadé odborné doplnéna.
V zadjmu maximalniho zachovani bude koordinovano s projektem elektro.

17. V mistech, kde se v prostorach pro hosty dochovaly plvodni podlahové krytiny nebo obklady,
budou tyto zachovany nebo obnoveny (chodba k fr. restauraci R1.1.5., respirium ve 2. NP R1.2.1,,
toalety). Navrh vsech novych dlazeb a obkladl v¢. sparofezu a vzorek materidlu bude posouzen za
pFitomnosti zéstupce NPU UOP PR na misté.

18. Projekt interiéru bude predlozen NPU UOP PR k posouzeni.

19. Konkrétni typ a mnoiZstvi jednotlivych svitidel budou posouzeny v souvislosti s projektem interiéru.
Exteriérové osvétleni bude posouzeno na zakladé svételné zkousky osvétleni.

20. Zastupce NPU UOP PR bude zvan na kontrolni dny.

Narodni pamatkovy Ustav na zakladé prostudovani predlozenych podklad( a znalosti situace konstatuje, Ze
zamyslené prace uvedené pod bodem B) nejsou v souladu se zdjmem ochrany vyse uvedenych kulturné
historickych hodnot.

Doporuceni:
Dilenské dokumentace a ostatni potifebna doplnéni budou predkladana pres OPP MHMP pro potieby
navazujicich spravnich fizeni.

Zdhvodnéni:

Veskeré Upravy nemovitych kulturnich pamdatek, dotykajici se vnitini i vnéjsi architektury, musi byt reSeny a
provadény se zfetelem k trvalému zabezpeceni jejich hmotné podstaty, jejich pfiméfenému spolecenskému
vyuziti a dalSimu zhodnocovani vytvarnych a dokumentarnich funkci (respektovani hmot, zakladniho
¢lenéni, atd.).

K bodu A)

Ad 1) Hydroizolace, které maji byt vyvedeny nad terén, je nutné ukoncit pod omitkou tak, aby byla fasada
ukoncena tradi¢né. V predloZzené dokumentaci neni tento detail zjevny. U rekonstrukci kulturnich pamatek
detaily ,,délaji” celek, proto zde neni mozné akceptovat typové reseni s listou.

Ad 2) V Celni fasadé bude nutné fesit také zakonceni izolaci ploché stfechy podzemnich garazi, tento detail
byva ve styku s historickymi objekty problematicky. Z historické fotodokumentace vime, Ze vedle schodist
byly plvodni anglické dvorky s luxferami. Navracenim zastfeSeni téchto prvkl by bylo mozné skryt cast
nutnych izolaci pri fasadé.

Ad 3) Vedeni odkoureni krbu v prostoru schodisté vnimame jako nevhodny zasah do hodnotnych prostor
interiéru kulturni pamatky. Technické vedeni by v principu mélo byt umisténo ve vlastnich Sachtach nebo
misty, kde je mozZné jejich kryti.

Ad 4) Problematika statického zajisténi objektu je resena dlouhodobé a c¢dast konstrukci jiz byla
v predchozich fazich zesilena. V ndvrhu na zesileni konstrukci véze se vsak jevi, Ze nové profily prochazi pod
stropem do prostoru schodisté.
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Ad 5) Z historické fotodokumentace je znamy vzhled plvodniho, pravdépodobné prosvétleného oramovani
vstupniho portdlu. Konkrétni konstrukéni a materidlové feseni vSak zatim zndmo neni a je proto nutné jej
posoudit na podrobné dokumentaci.

Ad 6) Material pro povrchovou uUpravu fasady véze byl v minulosti na misté jiz posouzen, referentka i
restauratorka NPU UOP PR posoudily uvedeny material na vzorku jako akceptovatelnou imitaci pavodni bilé
cementové omitky s podilem jemné drcené slidy. Z prizkuma i historické fotodokumentace ovsem vyplyva,
ze sokl a plocha fasad teras byly mirné odliSné. Ztoho dlivodu je nutné provést posouzeni i téchto
materiall, stejné jako odstind pro vymalbu interiéru, kterd byla dle dfive predlozenych prizkumi
v nékterych mistech vyrazné barevna (salénky ve vézi s modrou a cervenou vymalbou, francouzska
restaurace pravdépodobné krémova atp.).

Ad 7) V technické zpravé je uveden typ navrhované stiesni krytiny z asfaltovych pasa s Sedym bridlicnym
posypem, oviem neni uvedena povrchova Uprava pasl. Tu je vhodné fesit v odstinech ¢erné nebo tmavé
Sedé, aby odpovidala plvodnimu feseni.

Ad 8) U pristavby nad francouzskou restauraci se dochovaly plvodni hranaté okapy, jedna se o plvodni
tvar, ktery k architekture z daného obdobi nalezi, a je proto vhodné jej obnovit i u novych okapu.

Ad 9) Vyménu plvodni vyplné nebo prvku kulturni pamatky je z pohledu pamatkové péce moiné
akceptovat pouze v pfipadé doziti origindlu. V evropské kulturni tradici je pamatkovd hodnota spojena
s historickym origindlem, pouze z originalG lze Cerpat poznani a obraz o kultufe doby, ze které objekt
pochdzi. Tuto hodnotu je nutno vztahovat i na druhy materidli odpovidajici dobé vystavby objektu a
zpUsobu jejich opracovani. V nyni predlozené dokumentaci se predpoklada vyména vsech vypliovych
prvkl, svyjimkou prosklené schodistové stény, kvyméné je navrieno také plvodni zabradli teras a
interiérové dvere. V prabéhu let probéhlo nékolik konzultaci s NPU UOP PR jak nad planovou dokumentaci,
tak na misté, béhem kterych byly nékteré nutné vymény posouzeny jako nezbytné. Pfi feSeni kompletni
vymeény je vSak zadouci vénovat pozornost kazdému prvku urcenému k vymeéné a ovérit také moznost jejich
repase.

Ad 10) V predloZzené dokumentaci jsou navrhované vyplné a jejich clenéni zakresleny pouze schematicky.
Nékteré vyplné se dochovaly pavodni (nékolik kusG drevénych oken, okna 1. PP, prosklenda sténa
francouzské restaurace, drevéné dvere do salonkll ve vézi atp.), v pfipadé prokdzani nemoznosti jejich
repase bude mozné pfipustit vymeénu za kopie, coz je také predmétem této dokumentace. Plvodni vyplné
pak budou slouZit jako vzor pro vyrobu kopii. Tam, kde se plvodni vyplné nedochovaly, ma byt osazena
vyplii podle historické fotodokumentace. Uprava ¢lenéni nékterych vyplni podle fotodokumentace z 30. let
20. stoleti byla definovdna v podmince. Ze srovnani historické fotodokumentace se stdvajicim stavem
s novodobymi hlinikovymi vyplnémi prekvapivé vyplyva, Ze Clenéni stavajicich vyplni v téchto mistech
odpovidd plvodnimu stavu. Tam, kde neni plvodni clenéni zndmé, by v principu mélo byt vyuZito
dochovanych vzorl a mély by bat dodrzeny tradi¢ni detaily, jako otevirani bez vyklopu spodnich kfidel,
funkéni poutec, nikoli pouze esteticky atp. Detailni provedeni bude posouzeno po predlozeni podrobné
dokumentace. Dilenskd dokumentace ma byt podle technické zpravy prfedloZena k posouzeni.

Ad 11) Pfi provedeni kopii plvodnich vyplni otvorl akceptujeme z pohledu pamatkové péce rozsireni
jednotlivych sestav z exteriéru max. 10 mm, mirné vétsi rozsifeni je pak moZné akceptovat do hloubky.
Z nasich zkuSenosti viak vyplyva, Ze zaskleni trojsklem, které je zde navrhovano, s sebou nese také nutnost
vyraznéjsiho pohledového rozsifeni jednotlivych profilQ, které nasledné neni mozné povaZovat za kopie.

Ad 12) V objektu se dochovalo nékolik kust plvodniho kovani z bilé (?) mosazi (kliky dfevénych dvefi,
madla dvefi francouzské restaurace ... ). Vzhledem k dlouhé Zivotnosti plivodniho kovani a jeho autentické
hodnoté je z pohledu pamatkové péce Zadouci zachovani téchto plvodnich prvkl a jejich pripadné
opétovné pouziti na novych vyplnich. Tam, kde se kovani nedochovalo, je tfeba vyuzit dochovaného vzoru
kovani pro vytvoreni kopii.

Ad 13) Cerny natér konstrukce proskleni schodi$té ve véZi prokazuje jak préizkum ptivodni barevnosti, tak
historickd fotodokumentace, proto jej povazujeme za vhodnéjsi feseni, nez prizplsobovani odstinu natéru
Sedé barvé, kterd byla dohledana u kovové konstrukce zaskleni francouzské restaurace.

Ad 14) Odstranéni terasy v urovni 1. NP je popsano ve vylouceni Casti B. Tato ¢ast dochované plvodni
dlazby teras predstavuje hodnotny autenticky povrch, ktery se vtomto materidlu jinde na terasach
nedochoval. Na misté bylo ovéfeno, Ze po statickém zesileni konstrukci 1. PP neni demolice této terasy

Néarodni pamatkovy Ustav, Gzemni odborné pracovisté v Praze | Na Perstyné 356/12, 110 00 Praha 1
T+420234 653 111 | F +420 234 653 119 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | ICO 75032333 | DIC €Z75032333 9/11



nutna a je tedy moiné zachovani plvodnich dlaZeb. Zlutou dlazbu povaZujeme za nejvhodnéjsi vzor pro
nahradu nepulvodnich dlazeb ostatnich ploch teras ve 2. NP. Pfedevsim mramorovou dlazbu pfi ndstupu na
schodisté je pfi jeho rekonstrukci nutné ochranit pred poskozenim.

Ad 15) Prfi stavebnich Upravach kulturnich pamatek musi restaurovani plvodnich prvk(i predchazet i
restauratorsky zamér a zdvérecnd zprava, vtomto pfipadé se jednad predevSim o rozbor a spravné
restaurovani plvodni barevnosti zabradli v interiéru, plvodnich dlaZeb a pripadné Upravy pavodni hlazené
omitky.

Ad 16) Mezi plvodni hodnotné plochy patfi dochovana svétle Zluta lesténa omitka ve vstupnich prostorach.
Tuto omitku je v pridbéhu praci nutné ochranit pfed poskozenim a v ptipadé nutnosti odborné opravit a
doplnit. V dokumentaci elektro jsou ve sténé vestibulu umistény elektroméry, neni vSak znam presny
rozsah této plvodni lesténé omitky, proto byla doplnéna také podminka pro koordinaci
s elektroinstalacemi.

Ad 17) K plvodnim povrchim patfi i dochované parkety v mensi chodbé do francouzské restaurace, nebo
dlazba v respiriu 2. NP, tyto i ostatni pGvodni povrchy, které budou ve verejnosti dostupnych prostorach, by
mély byt jako plvodni stylové prvky zachovany na misté. Linoleum i koberec ma byt dle dokumentace
predloZen k posouzeni, pro Uplnost dopliiujeme, Ze k posouzeni je nutné predlozit také vzorky dlazby a
obklady v¢. sparofezu. PGvodni obklady zazemi a toalet jsou dokumentovany ve fotodokumentaci k SHP
(MURUS, 2010). Obklady byly formatu 20 x 20 cm, v odstinu slonové kosti/bilé, misty se soklem.
V nékterych mistech by bylo mozné vyuZit pavodni dlazbu slozenou v 1. PP, pokud to bude technicky
mozné.

Ad 18) Projekt rekonstrukce interiéru, ktery ma fesit pravdépodobné predevsim prostor novych restauraci,
byl v predstihu konzultovdn s NPU UOP PR. Konkrétni ndvrh je viak nutné ptedlozit k posouzeni.

Ad 19) V projektu elektro je navrZeno nové osvétleni interiérovych prostor, které z pohledu pamatkové
péce neni mozné posoudit bez seznameni s projektem interiéru. Vhodnost navrhovaného exteriérového
osvétleni je zadouci resit na zakladé svételné zkousky, aby byla ovéfena vhodnost navrhovanych typl
svitidel pro danou architekturu.

Ad 20) Ucast zastupce NPU UOP PR na kontrolnich dnech v pribéhu praci je zasadné dilezitd pro
zabezpeceni odborného dohledu nad provadénim komplexni péce o kulturni pamatky, kterym je odborna
organizace povérena ze zakona, presné §32 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisti. BEhem kontrolnich dnd je Zadouci konzultovat materidly, ¢lenéni a profilaci vyplini,
posuzovat vzorky doplfiovanych prvkd a materialu atd.

K bodu B)

Navrhované odstranéni plochy terasy by znamenalo mmj. ztratu plvodnich dlaZzeb teras, které se v jinych
plochach nedochovaly. Pfi vstupu se jedna o tfibarevnou mramorovou dlazbu, kterd byla pravdépodobné
puvodné poloZena také na tanecnim parketu, a Zlutou na stfih kladenou dlazbu ostatni plochy terasy. Tyto
materidly jsou dochovany v dobrém stavu a jejich odstranéni by znamenalo ztratu autentickych materidlu
z verejnych prostor kulturni pamatky. BEéhem mistniho Setfeni provedeného dne 12. 1. 2021 bylo autorem
dokumentace upresnéno, Ze po statickém zajiSténi provedeném v PP jiz odstranéni této terasy neni nutné,
konstrukce s pavodni dlazbou tedy muze byt zachovana.

PfedloZeny zamér uvedeny v €asti A neni pfi respektovani vySe uvedenych podminek v rozporu s poZzadavky
pamatkové péce a s rezimem ochrany platnym pro dany objekt kulturni pamatky.

PredloZeny zamér uvedeny v ¢asti B je vrozporu s poZzadavky pamatkové péce a srezimem ochrany
platnym pro dany objekt kulturni pamatky.

XXXX
reditel

Néarodni pamatkovy Ustav, Gzemni odborné pracovisté v Praze | Na Perstyné 356/12, 110 00 Praha 1
T+420234 653 111 | F +420 234 653 119 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | ICO 75032333 | DIC €Z75032333 10/11



Priloha: dokumentace

Za spravnost: XXXX

Néarodni pamatkovy Ustav, Gzemni odborné pracovisté v Praze | Na Perstyné 356/12, 110 00 Praha 1
T+420234 653 111 | F +420 234 653 119 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | ICO 75032333 | DIC €Z75032333 11/11



