Navrh na prohlaseni véci za kulturni pamatku

Kostel sv. Cyrila a Metodéje v Hrcavé

obec: Hréava

kat. izemi:  Hrcava

okres: Frydek-Mistek

kraj: Moravskoslezsky

parc. C.: 545 st.

vlastnik: Rimskokatolick4 farnost Jablunkov, &. p. 39, 739 91 Jablunkov
autor: Karel Nahtinek (1891-1979), Brno

projekt: 1935

realizace: 1936

Déjiny stavby

Obec Hréava je nejvychodnéji poloZenou obci Ceské republiky. Osada Hréava vznikla teprve
na konci 18. stoleti v misté&, které bylo sou¢asti obrannych Sanci budovanych v okoli Jablunkova
proti uherskému vpadu (tzv. Jablunkovské Sance). V roce 1920 ptipadla Hrcava jako soucast
Javotinky (Jaworzynka) k Polsku, coz vyvolalo protesty obyvatel, kteti byli t¢éméft vSichni ¢eské
narodnosti a hlavni dopravni spojeni méli do Jablunkova a Cadce na uzemi nové
Ceskoslovenské republiky. Proto byla Hréava v roce 1921 nakonec pfipojena k CSR, v roce
1927 se stala samostatnou obci. Teprve v roce 1933 byla Hr¢ava vyfafena z dosavadni farnosti
v polské Istebné a ptipojena k ¢eskému Jablunkovu. Kratce na to, v roce 1934, zacala obec
uvazovat o stavbé vlastniho kostela a zaloZeni hibitova. Hrcava totiz leZela na ¢esko-slovensko-
polské hranici a dvanactikilometrova vzdalenost do Jablunkova nebyla na 5 km useku opatiena
silnici. Obyvatelé tak rad€ji chodili do bliz§ich kosteld do Polska nebo na Slovensko (do
Istebne, Cerneho).

Plany nového kostela vypracoval v roce 1935 prof. Ing. Karel Nahtnek, profesor Vyssi
prumyslové Skoly stavebni v Brné. Podle dopisti obci se snazil, aby kostel svou hmotou i
formou dobfte zapadl do pfirodniho rdmce obce a uplatnil se 1 v dalkovych pohledech. Rozméry
kostela Nahtinek ptizptsobil mistni potfebé s ohledem na pocet obyvatel. Kostel tedy mél mit

105 mist ve dvou fadach po 50 mistech + 15-20 mist ke stani na kuiru, to v§e na plose 51 m?.



V prosinci 1935 byly vyty€eny pozemky pro kostel a hibitov. V lednu 1936 se lamal kdmen na
podezdivku a kécelo dfevo. Dne 6. dubna 1936 ziskala stavba cirkevni souhlas, poté se zacalo
stavét. Kostel mél byt piivodné kryty Sindelem, nakonec byla zvolena eternitova krytina. Dlazba
byla terazzova, na ptid¢ cihlova. Interiér se podafilo vybavit predevsim diky darGm: hlavni oltaf
vyrobili ve znamé dievaiské Skole ve Valasském Mezifi¢i (dnes je tento oltaf uloZzen v marnici
a pouziva se jako poutni oltar), oltarni obraz byl darem Slezské matice osvéty lidové, kiizovou
cestu daroval hrabé Larisch, ministerstvo Skolstvi a narodni osvéty vénovalo harmonium a
mesni nadobi. Lustr a lampa vécného svétla byly darem jablunkovského dékana Hanzlika.
Koberec vénovany zemskym prezidentem Janem Cernym byl vyroben v Moravské gobelinové
manufaktufe ve Valasském Meziti¢i (dnes deponovan). Bohaté¢ zdobenou kititelnici vytezal
mistni fezbat Ondfej Zogata. Stavbu hradila Slezskd matice osvéty lidové, diivi darovalo
ministerstvo zemédélstvi, zelezo Banska a hutni spole¢nost. Dne 5. ¢ervence 1936, na svatek
sv. Cyrila a Metod¢je, prob&hlo svéceni kosteliku, ktery ziskal patrocinium dvou slovanskych
veérozvestu.

Po dokonceni se kostel stal vyznamnym poutnim mistem navstévovanym i poutniky ze
Slovenska a Polska. V roce 1937 byla pro poutniky postavena v blizkosti kostela studanka
podle vzoru lurdské jeskyné. V roce 1946 si nechal jablunkovsky dékan Hanzlik postavit
zapadné od kostela dievénou vilu v obdobném stylu jako kostel, kterd se méla stat farou, coz se
jiz po roce 1948 neuskutecnilo. Za 2. svétové valky byl rekvirovan zvon a nahrazen novym
ocelovym zvonem z byvalé zvonic¢ky na Skole v Bukovci. Teprve v roce 2005 vyrobila firma

Tkadlec z Halenkova novy zvon.

Karel Nahunek
Architekt Karel Nahtinek se narodil 20. tnora 1891 v Tiesti. Studoval na CVUT v Praze

architekturu a pozemni stavitelstvi. Poté pilisobil na stitni pramyslové skole v Brné jako
profesor. Pracoval také jako architekt Moravského zemského vyboru. Jako architekt byl ¢inny
pievazné v Brné€ a okoli. Vénoval se projektovani administrativnich a Skolnich budov, ale také
sakralni architektury. Obci Hrcava byl Pamatkovym tGfadem v Brné€ doporucen jako odbornik
na stavbu dfevénych kostell. Architekt Nahtlinek tvofil v intencich soudobé moderni
architektury. K jeho projektiim patii napt. pristavba nového zemského domu III v Brné (1924,
pamatkoveé chranéno) s prvky art deco, zemskéa hospodaiska Skola v Rouchovanech (1931),

okresni détsky domov v Tiesti, adaptace presbytaie a ndvrh nového oltaie kostela v Tresti,



rekonstrukce a ptistavba farniho kostela v Lazadnkéch (1933). Karel Nahtinek zemfel 24. ledna

1979 v Brné.

Popis stavby

Kostel vychazi z tradi¢ni podoby beskydskych dievénych kostelti a byl postaven pro TéSinsko
charakteristickou roubenou technikou. Je pftiblizné orientovany ve sméru jihozapad-
severovychod. Ma jednoduché ptudorysné schéma se ¢tvercovou lodi a trojboce ukoncenym
presbytafem o stejné $ifi jako lod’. Za presbytaiem je umisténa obdélna sakristie. Pred priceli
je predstavéna mald predsin. Kostel md betonovou podezdivku imitujici kdmen s hladkym
omitanym, mirn¢ vysazenym soklem, nové krytym médénym plechem. Stény jsou roubené
z hranénych trdmt, v ndrozich s rybinovym spojem, roubeni je viditelné, ni¢im nekryté. Mezery
mezi tramy jsou vyplnéné liStami. Pomérné strma sedlova stiecha s podlomenici je kryta
novodobou vlaknocementovou krytinou, stejné¢ jako valbové stiechy sakristie a predsing.
Podlomenici nesou masivni dievéné vyfezdvané konzoly. Uzlabi a hrany §titu kryje m&dény
plech. Ve stfeSnim plasti lodi je v blizkosti presbytafe nad podlomenici na kazdé strané
trojithelny viky¥. Stit bednény svisle kladenymi tizkymi dfevénymi deskami je v dolni ¢asti
prolomen drobnymi otvory v podobé¢ Sesticipych hvézd se zelenym ordmovanim. Na hiebeni
stiechy stoji hranolova vézicka s jehlancovou stfiSkou krytou plechem a zakon¢enou makovici
s kovanym kfizem. Véz je bednénd uzkymi svisle kladenymi deskami, v horni ¢ésti jsou
vodorovna zaluziova okénka. Pasové a obdélné okna kostela jsou zvenci oramovéna plochymi
difevénymi zelen¢ natfenymi ramy s vyzlabenymi hranami. Hlavni vstupni dvoukiidlé dveie
jsou nov¢jsi, ze svétlého difeva, ramové konstrukce se Ctyfmi poli vyplnénymi klasovité
kladenymi deskami. Kazd¢ z dvetnich kiidel je zavéSeno na tfech venkovnich zavésech
s zeleznym kovanym kovanim.

Z ptedsiné osvétlené dvojici obdélnych okének se do lodi vstupuje dvoukiidlymi dveimi,
jejichz ktidla jsou vyplnéna difevénymi ramy (6 poli v kazdém kiidle) zasklenymi piskovanym
sklem s dekorem vodorovnych linek. Kiidla jsou doplnéna svislymi trubkovymi madly ze
zlutého kovu. Lod’ je ze dvou stran osvétlend pasovymi okny sestavajicimi vzdy ze tii
obdélnych dvouktidlych oken, presbytaf je osvétlen dvéma obdélnymi okny. Rdmy oken jsou
bile natfené, kovani z bilého kovu. Interiéru lodi i presbytaie dominuje masivni roStovy strop
ze svétlych drevénych trdmi. Stény jsou oblozeny tzkymi dfevénymi lakovanymi deskami.
Presbytat je od lodi oddélen lichobéznikovitym vitéznym obloukem. Hudebni kruchta pfi

hlavnim vstupu je nesené dvojici hranolovych pilitkt, ¢ast podkruchti se schodistém na kruchtu



je obednéna dievénymi deskami shodnymi s obkladem stén. Tim je schodisté kryto pohledim
z lodi. Poprseni kruchty je plnd, v horni ¢asti ¢lenéna do kazet vyplnénych klasovité kladenymi
listami, dolni ¢ast je svisle bednénd a zdobend fadou viditelnych vystupujicich ¢el pficnych
traml. Podkruchti je opatfeno rovnéz rostovym stropem. Podlaha v kostele je novodoba
parketova, v predni ¢asti lodi a v presbytafi krytd koberci. V zadni ¢asti presbytare za zav€sem

se nachazeji dvete do sakristie.

Soucasny stav

Kostel je udrzovan v dobrém stavu. Roku 2010 byla vybetonovana podlaha v sakristii, v roce
2011 byly vyménény okapy a potfizeny nové vstupni dvetfe do sakristie. V roce 2016 byla
plivodni eternitova krytina nahrazena novodobym ekvivalentem — vlaknocementovou krytinou
typu Dacora, zaroven byla stfeSni tzlabi a betonovy sokl prekryty médénym plechem. Na véz

byla osazena nova nerezova makovice.

Zdtavodnéni navrhu

Architektonické feSeni kostela vychazi z moderné transformované regionélni tradice. Zatimco
exteriér pojal architekt Nahtnek v tradi¢nim stylu (ptidorys, sedlova stiecha, vézicka), ¢imz
kostel velmi dobte zapadd do beskydské krajiny a souzni s okolni zastavbou, interiér je feSen
zcela vintencich moderni architektury. Obsahuje prvky jako masivni roStovy strop
napodobujici Zelezobetonové trdmové stropy, kazetovani poprsné kruchty, pasova okna nebo
dvoukitidlé vstupni dvefe s trubkovymi madly a piskovanym sklem. Kostel je tak nejmladSim
jesteé tradicné feSenym dievénym kostelem u nds, zdroven se ale svym pojetim interiéru fadi k
vyznamnym mezivalecnym sakralnim stavbam, jakych neni v nasem kraji, potazmo v celé
republice mnoho. V Ceské republice se nachazeji pouze dvé dievéné sakralni stavby z obdobi
prvni Ceskoslovenské republiky, které nejsou jen napodobenim tradiéni dievéné architektury,
ale inven¢nim zpiisobem reflektuji soudobé architektonické proudy (kromée kostela v Hrcavé je
to pamatkoveé chranéna kaple v obci Vidly na Bruntalsku). Stavba kostela byla ve své dobé
vyznamna také zhlediska politického — méla posilit ¢eskou myslenku a potvrdit

ceskoslovenskou vzajemnost.
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